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Uyari 

HP ijrunleriyle ve hizmetleriyle ilgili tum 
garantiler, bu urunlerle ve hizmetlerle 
birlikte gelen hizli garanti 
bildirimlerinde belirtilir. Burada yer 
verilen higbir bildirimin ek bir garanti 
olujturdugu du^iinulmemelidir. HP, 
burada yer alan teknik hatalardan veya 
yazim hatalarindan veya eksikliklerden 
sorumlu tutulamaz. 
Hewlett-Packard Company, bu 
belgenin veya tarif ettigi programin 
yerlejtirilmesi, performansi ya da 
kullanimi He ilgili ya da bunlardan 
dogan higbir rastlantisal veya dolayli 
zarar igin yukumlu olamaz. 
Not: Duzenleyici bilgiler, bu rehberin 
teknik bilgiler bblumunde bulunabilir. 



Birgok yerde, a§agidaki belgelerin 
kopyalanmasi yasal degildir. Emin 
olmadiginizda, once bir yasal temsiici 
araciligiyla kontrol edin. 

• Resmi belgeler: 

- Pasaportlar 

- lltica belgeleri 

- Hizmet belgeleri 

- Kimlik rozetleri, kartlari 
veya rutbe ijaretleri 

• Resmi damgalar: 
Posta damgalari 
Besin damgalari 

• Devlet kurumlarindan gekilen 
gekler ya da odeme emirleri 

• Kagit para, seyahat gekleri veya 
posta havaleleri 

• Mevduat sertifikalari 

• Telif hakki olan galijmalar 

Giivenlik bilgileri 

AUyari Yangin ya da elektrik 
garpmasi riskini onlemek ifin, 
bu urunij yagmura ya da 
neme maruz birakmayin. 

Yangin ya da elektrik garpmasi riskini 
azaltmak igin, bu urunij kullanirken her 
zaman temel guvenlik onlemlerine 
uyun. 

AUyari Potansiyel elektrik 
garpmasi riski 

1. Kurulum Kilavuzu'ndaki tum 
yonergeleri okuyun ve aniayin. 

2. Aygiti bir gijg kaynagina 
baglarken sadece toprakli 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
toprakli olup olmadigini 
bilmiyorsaniz, birelektrikgi 
araciligiyla kontrol edin. 

3. Urun uzerinde yazili tum 
uyanlara ve yonergelere uyun. 

4. Bu ijrunu temizlemeden once, 
fijini prizden gekin. 

5. Bu urunij, su yakininda ya da siz 
islak durumdayken kurmayin ya 
da kullanmayin. 

6. Urijnu, sabit bir zemin ijzerinde 
guvenii bir §ekilde kurun. 

7. UrCinii, kimsenin kabloya 
basmayacagi ya da takilip 
dujmeyecegi ve kablonun zarar 
gormeyecegi korunakli bir yere 
yerie§tirin. 



8. Urijn normal galijmiyorsa, 
gevrimigi Sorun Giderme yardim 
bilgilerine bakin. 

9. iginde kullanici tarafindan 
onarilabilecek parga yoktur. 
Servisle ilgili konularda yetkili 
servis personeline ba§vurun. 

10. iyi havalandirilan bir alanda 
kullanin. 

AUyari Bu aygit, elektrik 
kesintisi oldugunda galijmaz. 
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^ HP All-in-One aygitina genel 
baki§ 

Birgok HP All-in-One i§levine, bilgisayarinizi agmadan dogrudan eri§ebilirsiniz. 
Kameradan kopya gikarma ya da fotograflan bastirma gib! gorevler, HP All-in-One lie 
kolaylikia ve hizia gergekle§tirilebilir. 

Bu bolumde HP All-in-One aygitinin donanim ozellikleri, kontrol paneli i§levleri ve 
HP Image Zone yazilimina nasil eri§ilecegi agiklanmi§tir. 

^ ' * ipucu Bilgisayarmizda yuklu olan HP Image Zone yazilimini kullanarak, 
~\{~ HP All-in-One aygitmizia daha gok §ey yapabilirsiniz. Yazilim, geli§mi§ 

kopyalama, tarama ve fotograf i§levselligi saglar. Daha fazia bilgi igin ekrandaki 
HP Image Zone Yardimi'na ve HP All-in-One aygitmizia daha fazlasini yapmak 
igin HP Image Zone yazilimini kullanma bolumune bakin. 

Bir baki§ta HP All-in-One 




Etiket 


Agiklama 


1 


Kontrol paneli 


2 


Agik dugmesi 


3 


PictBridge kamera baglanti noktasi 


4 


Kagit tepsisi 


5 


Kagit tepsisi geni§leticisi 


6 


Kagit geni§ligi kilavuzu 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 1 

(devam) 



Etiket 


Agiklama 


7 


Yazici kartu§u eri§im / on temizleme kapagi 


8 


Cam 


9 


Kapak 


10 


Arka temizleme kapisi 


11 


Arka USB baglanti noktasi 


12 


Gug baglantisi 



Kontrol paneline genel baki§ 




Etiket 


Adi ve Agiklamasi 


1 


Kagiti Denetle/Kartu§ Denetle: Kagit yuklenmesi, kagit siki§ikligmm giderilmesi, 
yazici kartu§unun yeniden takilmasi, yazici kartu§unun degi§tirilmesi ya da yazici 
kartu§u eri§im kapagmin kapanmasi gerektigini gosterir. 


2 


iptal / Devam dugmesi: i§i durdurun veya ayarlardan gikm. Belirii durumlarda 
(omegin, kagit siki§ikligini temizledikten sonra), bu dugme yazdirmaya devam eder. 


3 


Tiir dugmesi: Kagit turu ayarini, giri§ tepsisine yuklenmi§ olan kagit turune (diiz ya 
da fotograf kagidi) uyacak §ekilde degi§tirin. Varsayilan ayar duz kagittir. 
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(devam) 



ctiket 


Adi ve A^iklamasi 


4 


Kalite dtigmesi: Kopya kalitesini degi§tir. Dtiz kagit igin varsayilan kalite Normal'dir 
(iki yildiz). Fotograf kagidi igin varsayilan kalite En iyi'dir (ug yildiz). 


5 


Boyut dugmesi: Goruntu boyutunu %100 olarak degi§tirin, sayfaya sigdirm ya da 
goruntuleri kenarliksiz yazdirin. Varsayilan degerler, duz kagit igin %100 ve fotograf 
kagidi igin goruntuleri kenarliksiz yazdirmadir. 


6 


Kopya sayisi dugmesi: istediginiz kopya sayisini belirtin. 


7 


Kopyalama Ba§lat Siyah dugmesi: Siyah bir kopyalama i§i ba§latir. 


8 


Kopyalama Ba§lat Renkli dugmesi: Renkli bir kopyalama i§i ba§latir. 


9 


Tarama Ba§lat dugmesi: Bir tarama i§i ba§latir. 



Durum i§igi genel gorunumu 



Birgok gosterge i§igi, HP All-in-One durumunuzu bildirir. A§agidaki tablo, genel 
durumlari aniatir ve i§iklarin aniamlarini agiklar. 

Durum i§iklari ve sorun giderme hakkmda daha fazia bilgi igin, bkz: Sorun giderme 
bilgileri. 



Aqik 

Tum i§iklar kapali. 

Agik dugmesi i§igi, Kopyalama Ba§lat 
Siyah arka i§igi ve Kopyalama Ba§lat 
Renkli arka i§igi agik. 

Agik dugmesi i§igi yanip sonuyor ve 
Kopyalama Ba§lat Siyah arka i§igi ve 
Kopyalama Ba§lat Renkli arka i§igi 
agik. 

Agik dugmesi i§igi ve Kopyalama Ba§lat 
Siyah arka i§igi yanip sonuyor ve 
Kopyalama Ba§lat Renkli arka i§igi 
agik. 

Agik dugmesi i§igi ve Kopyalama Ba§lat 
Renkli arka i§igi yanip sonuyor ve 
Kopyalama Ba§lat Siyah arka i§igi agik. 

Kagit Denetle i§igi yanip sonuyor ve 
Agik dugmesi i§igi ve Kopyalama Ba§lat 
Siyah arka i§igi ve Kopyalama Ba§lat 
Renkli arka i§igi agik. 



Aniami 



HP All-in-One kapali. 

HP All-in-One agik ve hazir. 



HP All-in-One yazdiriyor, tariyor veya 
yazici kartu§lari hizaliyor. 



HP All-in-One siyah beyaz kopya 
olu§turuyor. 



HP All-in-One renkli kopya olu§turuyor. 



HP All-in-One iginde kagit bitti, kagit 
siki§ti ya da yanli§ kagit boyutu yuklendi. 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 1 

(devam) 



Aqik 

Kartu§ Denetle i§igi yanip sonuyor ve 
Agik dugmesi i§igi, Kopyalama Ba§lat 
Siyah arka i§igi ve Kopyalama Ba§lat 
Renkli arka i§igi agik. 



Aniami 

Yazici kartu§u eri§im kapagi / on 
temizleme kapagi agik, yazici kartu§lari 
eksik ya da duzgun takilmami§, koruma 
bandi hala yazici kartu§unun ustunde 
veya yazici kartu§u hatali. 



HP All-in-One aygitinizia daha fazlasini yapmak \q\n 
HP Image Zone yazilimini kullanma 

HP All-in-One aygitinizi kurdugunuzda HP Image Zone yazilimi bilgisayariniza 
yuklenir. Daha fazia bilgi igin aygitinizia birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'na bakin. 

HP Image Zone yazilimina eri§im, i§letim sistemine (OS) gore degi§ir. Ornegin, 
Windows gali§tiran bir bilgisayariniz varsa, HP Image Zone yazilimi giri§ noktasi 
HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim Merkezi) ogesidir. Mac kullaniyorsaniz ve OS X 
vlO.1.5 veya sonraki birsurumu gali§tiriyorsaniz, HP Image Zone yazilimi giri§ noktasi 
HP Image Zone penceresidir. Mac kullaniyor ve OS 9.2.6 veya onceki bir surumunu 
gali§tiriyorsaniz, HP Image Zone yazilim giri§ noktasi HP Yonlendirici ogesi olur. Giri§ 
noktasi, her iki durumda da HP Image Zone yazilimi ve hizmetleri igin ba§langig 
noktasi gorevi gorur. 

HP Image Zone yazilimini kullanarak HP All-in-One aygitinizin i§levselligini hizia ve 
kolayca geni§letebilirsiniz. Bu kilavuzda, konulara ozel ipuglari ve projelerinizle ilgili 
yararli bilgiler saglayan, bunun gibi kutulara bakin. 



HP Image Zone yazilimina eri§im (Windows) 

HP Yonlendirici(ya da HP Qbziim Merkezi) uygulamasini masaustundeki bir 
simgeden, sistem tepsisi simgesinden veya Ba§lat menusunden ba§latabilirsiniz. 
HP Image Zone yazilimi ozellikleri, HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim Merkezi) iginde 
gorunur. 

A§agidakilerden birini yapin: 

• Windows masaustunde, HP Y6nlendirici(ya da HP Qoziim Merkezi) simgesini gift 
tiklatin. 

• Windows gorev gubugunun sag ucundaki sistem tepsisinde, Hewlett-Packard 
Digital Imaging Monitor simgesini gift tiklatin. 

• Gorev gubugunda, Ba§lat'a gidin, Programlar ya da Tum Programlar'a gidin, 
HP'yi segin ve sonra HP Y6nlendirici(ya da HP Qozum Merkezi) uygulamasini 
tiklatin. 



HP Image Zone yazilimini (Mac OS X v10.1.5 ve ustii) agin 

r'-'-V Not MacOSXv10.0.0-v10.1.4desteklenmez. 



HP Image Zone yazilimini yiiklediginizde HP Image Zone simgesi Dock'a yerle§tirilir. 
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HP Image Zone penceresini agmak igin 

Dock'ta HP Image Zone simgesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresi goruntulenir. 

HP Image Zone yazilimi, yalnizca segtiginiz aygitta kullanilabilecek HP Image Zone 
ozelliklerini goruntuler. 

HP Yonlendirici yazilimina (Mac OS 9) eri§me 

HP Yonlendirici, HP Image Zone yazilimina eri§im noktasidir. HP All-in-One 
yeteneklerine bagli olarak, HP Yonlendirici uygulamasi tarama veya kopyalama gib! 
aygit i§levlerini ba§latmanizi ve bilgisayarinizdaki goruntuleri goruntulemek, degi§tirmek 
ve yonetmek igin HP Gallery uygulamasini agmanizi saglar. 

HP Yonlendirici ozelliklerine eri§ebilmek igin agilmasi gereken ba§li ba§ina bir 
uygulamadir. HP Yonlendirici uygulamasini ba§latmak igin a§agidaki yontemlerden 
birini kullanin: 

• Masaustunde yer alan HP Yonlendirici kisayolunu gift tiklatin. 

• Applications:Hewlett-Packard:HP Fotograf ve GorUntijleme Yazilimi 
klasortindeki HP Yonlendirici diger adini gift tiklatin. 

HP Yonlendirici, yalnizca segilen aygitia ilgili gorev dugmelerini goruntuler. 



Kullanim Kilavuzu 
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2 Ek bilgilere ula§ma 



HP All-in-One aygitmizin kurulumu ve kullanilmasi hakkinda bilgi veren ge§itli 
kaynaklar vardir. Bu kaynaklarin bazilari basilidir, bazilari ise ekranda goruntulenir. 






DO series 







Kurulum Kilavuzu 

Kurulum Kilavuzu, HP All-in-One aygitinin kurulumuyla ilgili 
yonergelersaglar. Verilen adimlari sirasiyla yerine getirmeye 
dikkat edin. 

Kurulum esnasinda sorunia kar§ila§irsaniz Kurulum 
Kilavuzu'nun son kisminda yeralan Sorun Giderme 
bolumune, bu kilavuzdaki Sorun Giderme bolumune bakin ya 
da www.hp.com/support sitesini ziyaret edin. 



Kullanici Kilavuzu 

Kullanici Kilavuzu, HP All-in-One aygitinizin kullanimiyla 
ilgili sorun giderme ipuglari ve adim adim yonergeler gibi 
bilgiler igerir. 



HP Image Zone Turn 

HP Image Zone Turu HP All-in-One aygitinizia birlikte verilen 
yazilima eglenceli, interaktif ve kisa birgenel baki§tir. 
HP Image Zone yaziliminin fotograflarinizi duzenlemenize, 
organize etmenize ve basmaniza nasil yardimci 
olabilecegini ogrenirsiniz. 



HP Image Zone Yardimi 

HP Image Zone Yardimi, HP All-in-One yazilimini kullanma 
hakkinda aynntili bilgi verir. 

• Adim adim yonergeler ba§likli konu, HP Image Zone 

yaziliminin HP aygitlariyla kullanilmasi hakkinda bilgi 
verir. 

• Neler yapabileceginizi ke§fedin ba§likli konu, 
HP Image Zone yazilimini ve HP aygitlarinizi 
kullanarak yapabileceginiz pratik ve yaratici i§ler 
konusunda ayrintili bilgiler igerir. 

• Daha fazia yardim almak gerekirse veya HP yazilim 
guncelle§tirmelerini kontrol etmek isterseniz, Sorun 
giderme ve destek konusuna bakin. 



Benioku 

Benioku dosyasi, diger belgelerde bulamayacaginiz en 
giincel bilgileri igerir. 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 2 
(devam) 

Benioku dosyasma eri§mek igin yazilimi yukleyin. 
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3 Baglanti bilgileri 



HP All-in-One, bilgisayara USB kablosuyla baglayabilmeniz igin USB baglanti noktasiyla 
donatilmi§tir. Yazicinizi, mevcut bir Ethernet agi uzerinden bilgisayar kullanarak bir 
yazdirma sunucusu olarak da payla§abilirsiniz. 



Desteklenen baglanti tipleri 



Agiklama 


En iyi performans 
igin onerilen bagli 
bilgisayar sayisi 


Desteklenen yazilim 
ozellikleri 


Kurulum yonergeleri 


USB baglantisi 


USB kablosu 
kullanarak HP All-in- 
One urunune 
baglanmi§ bir 

hilnica\/ar 
uiiLjiodycti . 

USB baglanti noktasi 
HP All-in-One'in arka 
kisminda bulunur. 


Tum ozellikler 
desteklenir. 


Ayrintili bilgi igin 
Kurulum Kilavuzu'na 
bakin. 


Yazici payla§imi 
(Windows) 


En fazia be§ 
bilgisayara kadar. 

Ana bilgisayarin her 
zaman agik olmasi 
gerekir; aksi takdirde 
diger bilgisayarlar 
HP All-in-One 
urununde yazdirma i§i 
gergekle§tiremez. 


Ana bilgisayarda 
bulunan tum ozellikler 
desteklenir. Diger 
bilgisayarlarda 
yalnizca yazdirma 
n7pllini Hpcitpklpnir 


Ayar yonergeleriyle 
ilgili olarak bkz Yazici 
payla§imi kullanma 
(Windows). 


Yazici payla§imi 
(Mac) 


En fazIa be§ 
bilgisayara kadar. 

Ana bilgisayarin her 
zaman agik olmasi 
gerekir; aksi takdirde 
diger bilgisayarlar 
HP All-in-One 
urununde yazdirma i§i 
gergekle§tiremez. 


Ana bilgisayarda 
bulunan tum ozellikler 
desteklenir. Diger 
bilgisayarlarda 
yalnizca yazdirma 
ozelligi desteklenir. 


Kurulum yonergeleri 
igin, bkz: Yazici 
payla§imi kullanma 
(Mac OS X). 



USB kablosu lie baglanti 

HP All-in-One aygitiniza USB kablosu kullanarak bilgisayar baglama konusunda 
ayrintili yonergeler, aygitia birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'nda bulunur. 



Kullanim Kilavuzu 
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Yazici payla§imi kullanma (Windows) 

Bilgisayariniz bir aga bagli ise ve bu agda HP All-in-One uygulamasinin USB kablosu 
yoluyla bagli oldugu bir bilgisayar varsa yazici payla§imini kullanarak bu aygiti yaziciniz 
olarak kullanabilirsiniz. HP All-in-One lie dogrudan bagli olan bilgisayar, yazici igin ana 
bilgisayar gorevini gorur ve ozelliklerin turn i§levselligine sahiptir. istemci olarak 
adiandirilan agdaki diger bilgisayarlar, yalnizca yazdirma ozellikleri eri§imine sahiptir. 
Diger turn i§levlerin ana bilgisayardan gergekle§tirilmesi gerekir. 

Windows yazici payla§imini etkinle§tirmek igin 

Bilgisayarinizia birlikte gelen kullanim kilavuzuna ya da ekranda gortintulenen 
Windows Yardimi'na ba§vurun. 

Yazici payla§imi kullanma (Mac OS X) 

Bilgisayariniz bir aga bagliysa ve agdaki ba§ka bir bilgisayar HP All-in-One aygitina 
USB kablosu kullanarak baglanmi§sa, yazici payla§imini kullanarak bu aygiti yaziciniz 
olarak kullanabilirsiniz. istemci olarak adiandirilan agdaki diger bilgisayarlar, yalnizca 
yazdirma ozellikleri eri§imine sahiptir. Diger tum i§levlerin ana bilgisayardan 
gergekle§tirilmesi gerekir. 

Yazici payla§imini etkinle§tirmek igin 

1 . Ana bilgisayarda, Dock'ta System Preferences (Sistem Tercihieri) segenegini 
belirleyin. 

System Preferences penceresi goruntulenir. 

2. Sharing (Payla§im) segenegini belirleyin. 

3. Services (Hizmetler) sekmesinde Printer Sharing'i (Yazici Payla§imi) tiklatin. 
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4 Orijinal belgeler ve kagit 
yerle§tirme 



Bu bolumde, kopyalama veya tarama amaciyla orijinal belgeleri camin ustune 
yerle§tirme, i§iniz igin en iyi kagit turunu segme, kagit tepsisine kagit yukleme ve kagit 
siki§malarini onleme ile ilgili yonergeler saglanmaktadir. 

Orijinal beige yui^ieme 

En gok Letter (veya A4) boyutunda olan orijinal belgelerinizi, burada agiklandigi gibi 
cama yerle§tirerek kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz. 

rJMv^ Not Cam ve kapak destegi temiz degilse, yazicmiza ozgu ozelliklerin birgogu 
dogru olarak gali§maz. Daha fazia bilgi igin, bkz: HP All-in-One aygitini 
temizleme. 

Orijinali cama yerle§tirmek igin 

1. Kapagi kaldirin ve orijinal belgenizi yiizu a§agiya gelecek §ekilde camin sag on 
k6§esine yerle§tirin. 

^ ' / ipucu Orijinal beige yerle§tirme konusunda daha fazIa yardim igin, camin 
"Vf ~ altindaki kilavuza bakin. 




2. Kapagi kapatin. 

N ' ^ ipucu HP All-in-One kapagini tamamen gikartarak, buyuk boyutlu orijinal 

belgeleri kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz. Kapagi gikarmak igin, kapagi hafifge 
kaldirin, saga ya da sola dogru kaydirarak kancayi mandalindan kurtarin ve 
kapagi gikarin. 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 4 




Yazdirma ve kopyalama igin kagit segme 



HP All-in-One urununuzde birgok turde ve boyutta kagit kullanabilirsiniz. En iyi baski ve 
kopyalama kalitesini elde etmek igin a§agidaki onerileri gozden gegirin. Kagit turlerini 
veya boyutlarini her degi§tirdiginizde, o ayarlari da degi§tirmeyi unutmayin. 



En iyi baski kalitesini elde etmek istiyorsaniz, HP ozellikle yazdirmakta oldugunuz proje 
turu igin tasarlanmi§ HP kagitlarmi kullanmanizi onerir. Ornegin fotograf basacaksaniz, 
kagit tepsisine parlak veya mat fotograf kagidi yukleyin. Bir bro§ur veya sunum 
yazdiriyorsaniz, ozellikle o amag igin tasarlanmi§ bir kagit turu kullanin. 

rJOTi^ Not Bulundugunuz ulkeye/bolgeye gore bu kagitlardan bazilarini 
bulamayabilirsiniz. 

HP kagitlari hakkinda daha fazia bilgi igin, ekrandaki HP Image Zone Yardimi'na bakin 
ya da www.hp.com/support/inkjet_media adresine gidin. 

riMjx) Not Sitenin bu bolumu, §u anda yalnizca ingilizce'dir. 



Kullanilmamasi gereken kagitlar 

Qok ince, kaygan dokulu ya da kolaylikia esneyebilen kagitlar kullanmak, kagit 
siki§malarina neden olabilir. Qok puruzlu dokulu ya da murekkep kabul etmeyen 
kagitlarin kullanilmasi, yazdirilan goruntulerde murekkep bula§malarina, akmalarina ya 
da renklerin tam doldurulamamasina neden olabilir. 



A§agidaki kagitlarin yazdirma igin kullanilmasini onermiyoruz: 

• Kesikli veya delikli kagitlar (ozellikle HP Inkjet aygitlariyla kullanilmak uzere 
tasarlanmadiysa) 

• Keten gibi gok kabartmali yiginlar (e§it olarak yazdirilamayabilir ve murekkep bu 
kagitlari lekeleyebilir) 

• HP All-in-One yaziciniz igin ozel olarak tasarlanmami§ a§iri duz, parlak veya 
kaplanmi§ kagitlar (Bu tur kagitlar HP All-in-One yazicinizda kagitlarin siki§masina 
veya mtirekkebin dagilmasina neden olabilir) 



Onerilen kagitlar 
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• ikili ve ijglu gibi birden gok nushali formlar (bunlar kiri§abilir veya takilabilir ve 
murekkep yayilabilir) 

• Klipsli ve pencereli zarflar (bunlar rulolarda takilabilir ve kagit siki§masina neden 
olabilir) 

• Afi§ kagitlari 

A§agidaki kagitlann kopyalama iq'in kullanilmasini dnermiyoruz: 

• Letter, A4, 10x15 cm, Hagaki (yalnizca Japonya) veya L (yalnizca Japonya) 
di§mdaki kagit boyutlari 

• Kesikli veya delikli kagitlar (ozellikle HP Inkjet aygitlariyla kullanilmak iizere 
tasarlanmadiysa) 

• Zarflar 

• Afi§ kagitlari 

• Asetat filmi 

• Qok pargali formlar veya etiket desteleri 

• Utijyle aktarma kagidi 



Bu bolumde, fotokopi ve yazdirma i§leri igin HP All-in-One tirununuze farkli turde ve 
boyutta kagit yuklemeye ili§kin yordamlar agiklanmi§tir. 

* ' / ipucu Yirtilmalari, kiri§malari, kenarlarin kivrilmasini ya da katlanmasini 



^ engellemek igin, tum kagitlari tekrar sikica kapanabilen torbalarda yatik bigimde 
saklayin. Kagitlar gerektigi ko§ullarda saklanmazsa, isi ve nemdeki a§iri 
degi§iklikler nedeniyle kiri§abilir ve HP All-in-One urunu lie kullanildiklarinda iyi 
sonug vermez. 



Tarn boyutlu kagit yiikleme 

HP All-in-One urununun kagit tepsisine ge§itli turde Letter, A4 veya Legal boyutlu kagit 
yukleyebilirsiniz. 



2. Kagit tepsisi geni§leticisini kendinize dogru mumkun oldugunca gekin. Kagit 
tepsisini sonuna kadaragmak igin, giki§ tepsisi geni§leticinin sonundaki kagit 
tutacagini kaldirin. 



Kagit yukleme 




Tarn boyutlu kagit yuklemek igin 

1. Kagit tepsisi kapagini agin. 




Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 4 



AUyari Legal kagida baski yaparken kagit tepsisi geni§leticisi sonuna kadar 
geni§letilirse, kagit buraya siki§abilir. Legal boyutlu kagit kullanirken kagit 
siki§ikligini onlemek igin, kagit tepsisi uzantisini agmayin. 

Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikaraktutun ve ardindan kagit 
geni§ligi kilavuzunu en geni§ konumuna getirin. 




Kenarlarin hizalanmasini saglamak igin birdeste kagidi duz biryuzeye hafifge 
vurun ve sonra kagidi a§agidakiler igin kontrol edin. 

- Kagitlarda yirtilma, tozlanma, buru§ma olmamali ve kenarlari katlanmi§ veya 
kivrilmi§ olmamalidir. 

- Yigindaki turn kagitlar ayni turde ve boyutta olmalidir. 

Kagit yiginini kagit tepsisine yazdirilacak yuzleri a§agiya ve kagitlarin kisa kenari 
ileriye dogru bakacak §ekilde yukleyin. Kagit destesini durana dek ileriye dogru 
kaydinn. 

N ' ^ ipucu Antetii kagit kullaniyorsaniz, yazdirma yuzu alta gelecek §ekilde 
~ u ~ kagidin ust kismini once yerle§tirin . Tarn boyutlu kagit ve antetii kagit 

yuklemeye ili§kin daha fazia bilgi igin, kagit tepsinizin altinda yer alan 

§emaya bakin. 




Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan kagit 
geni§ligi kilavuzunu kagidin kenarina yaslanip durana kadar igeri dogru kaydirin. 
Kagit tepsisine gereginden fazIa kagit yuklemeyin; kagit yigininin kagit tepsisine 
sigdigindan ve kagit geni§ligi kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigindan 
emin olun. 
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10x15 cm (4x6 ing) fotograf kagidini yerle§tirme 

10 X 15 cm fotograf kagidini, HP All-in-One aygitinizin kagit tepsisine 
yerle§tirebilirsiniz. En iyi sonuglan almak igin, onerilen 10 x 15 cm fotograf kagit turunu 
kullanm. Daha fazia bilgi igin, bkz. Onerilen kagitlar. 

En iyi sonuglan almak igin, kopyalama ve yazdirma i§lemlerinden once kagit turunu ve 
kagit boyutunu ayarlayin. Kagit ayarlarini degi§tirmekle ilgili bilgi igin HP Image Zone 
Yardimi ekran yonergelerine goz atin. 

* ' / ipucu Yirtilmalari, kiri§malari, kenarlarin kivrilmasini ya da katlanmasini 
~u~ engellemek igin, tum kagitlari tekrar sikica kapanabilen torbalarda yatik bigimde 
saklayin. Kagitlar gerektigi ko§ullarda saklanmazsa, isi ve nemdeki a§iri 
degi§iklikler nedeniyle kiri§abilir ve HP All-in-One tirunu ile kullanildiklarinda iyi 
sonug vermez. 



10 X 15 cm fotograf kagidi yiikiemek igin 

1 . Kagit tepsisindeki tum kagitlari gikartin. 

2. Fotograf kag id I destesini kisa kenari ileriye ve parlak tarafi a§agiya bakacak 
§ekilde kagit tepsisinin sag tarafinin ucuna dogru itin. Fotograf kagidi destesini 
durana dek ileriye dogru kaydirin. 

Kullandiginiz fotograf kagidinin delikleri varsa, delikleri size yakin kenarinda 
kalacak §ekilde yerle§tirin. 

3. Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan kagit 
geni§ligi kilavuzunu, kagit yiginina yaslanip duracak §ekilde igeri dogru kaydirin. 
Kagit tepsisine gereginden fazIa yuklemeyin; fotograf kagidi yigininin kagit 
tepsisine sigdigindan ve kagit geni§ligi kilavuzundan daha yuksek seviyede 
olmadigindan emin olun. 




Kartpostal ya da Hagaki kart yiikleme 

HP All-in-One urununuzun kagit tepsisine kartpostallar veya Hagaki kartlari 
yukleyebilirsiniz. 



Kullanim Kilavuzu 
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En iyi sonucu elde etmek igin, yazdirma veya kopyalama i§leminden once kagit turunu 
ve boyutunu ayarlayin. Daha fazia bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 



Kartpostallari ya da Hagaki kartlari yuklemek igin 

1 . Kagit tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

2. Kart yigmmi kisa kenan ileriye ve yazdirilacak tarafi a§agiya bakacak §ekilde kagit 
tepsisinin uzaktaki sag tarafma dogru itin. Kart destesini durana dek ileriye dogru 
kaydirin. 

3. Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan kagit 
geni§ligi kilavuzunu igeri dogru, kart yiginina yaslanip duracak §ekilde kaydirin. 
Kagit tepsisine gereginden fazIa kart yuklemeyin; kart yigininin kagit tepsisine 
sigdigindan ve kagit geni§ligi kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigindan 
emin olun. 



HP All-in-One urununuzun kagit tepsisine bir veya daha fazIa zarf yukleyebilirsiniz. 
Parlak ve suslu kagitlar veya kiskagli veya pencereli zarflar kullanmayin. 

rOMv^ Not Zarflara yazdirma yaparken metnin nasil bigimlendirilmesi gerektigi 

konusunda bilgi almak igin, kullandiginiz kelime i§lemci programinin yardim 
dosyalarina ba§vurun. En iyi sonucu almak igin, zarflarin uzerinde lade adresinin 
yer alacagi bir etiket kullanmayi du§unun. 

Zarflari yuklemek igin 

1 . Kagit tepsisindeki tum kagitlari gikartin. 

2. Bir veya birden gok zarfi kagit tepsisine, zarf kapaklari ustte ve solda olacak §ekilde 
yerle§tirin. Zarf destesini durana dek ileriye dogru kaydirin. 

^ ' * ipucu Zarflari yuklemeye ili§kin daha fazIa bilgi igin, kagit tepsinizin altinda 



3. Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan kagit 
geni§ligi kilavuzunu igeri dogru, zarf yiginina yaslanip duracak §ekilde kaydirin. 
Kagit tepsisine gereginden fazIa zarf yuklemeyin; zarf yigininin kagit tepsisine 
sigdigindan ve kagit geni§ligi kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigindan 
emin olun. 




Zarf yukleme 
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Diger kagit turlerini yiikleme 

A§agidaki tablo, belirii turlerdeki kagitlarin yuklenmesiyle ilgili genel bilgiler vermektedir. 
En iyi sonucu elde etmek igin, kagit boyutlarini veya kagit turlerini degi§tirdiginizde 
kagit ayarini ona gore duzenleyin. 

rJMv) Not HP All-in-One yazicmizin turn i§levleriyle birlikte her tur kagit boyutu ve 
ttiru kullanilamaz. Bazi kagit boyutlari ve turleri yalnizca, bir yazilim 
uygulamasindaki Yazdir ileti§im kutusundan biryazdirma i§i ba§latiyorsaniz 
kullanilabilir. Dijital kameradan fotograf kopyalamak veya yazdirmak igin bunlar 
kullanilamaz. Yalnizca biryazilim uygulamasindan yazdirma igin kullanilabilecek 
kagitlar a§agida belirtilmi§tir. 

Kagit ipugian 

HP kagitlari • HP Premium Kagidi: Kagidin yazdirma yapilmayan yuzundeki gri 

oku bulun ve sonra, oklu yuzey yukari gelecek §ekilde kagidi 
yerle§tirin. 

• HP Premium Inkjet Asetat Filmi: Filmi, beyaz saydam §eritli yuzu 
(uzerinde oklar ve HP logosu olan) yukari gelecek §ekilde ve bu 
tarafi tepsiye once girecek bigimde yerle§tirin. (Yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan yazdirma igin.) 

Not HP All-in-One urunu, asetat filmleri otomatik olarak 
algilayamaz. En iyi sonuglari almak igin, asetat uzerine yazdirma 
i§leminden once yazilim uygulamasinda kagit turunu asetat film 
olarak ayarlayin. 

• HP Utuyle Aktarma Kagidi: Kullanmadan once aktarama kagidini 
iyice duzle§tirin; kivrilmi§ yapraklar kullanmayin. (Kivrilmasini 
onlemek igin, kullanmaya haziroluncaya kadar, aktarma kagitlarini 
orijinal paketinde kapali olarak tutun.) Aktarma kagidinin yazdirma 
yapilmayan yuzundeki mavi §eridi bulun ve sonra oklu mavi §erit 
yukari bakacak §ekilde her seferinde kagit tepsisine bir yaprak kagit 
yerle§tirin. (yalnizca biryazilim uygulamasindan yazdirma igin.) 

• HP Mat Tebrik Kartlari, HP Fotograf Tebrik kartlari veya 

HP Kabartmali Tebrik Kartlari: Kuguk bir HP tebrik karti destesini, 
yazdirma yuzu a§agi gelecek §ekilde kagit tepsisine yerle§tirin; kart 
destesini durana dek ileriye dogru kaydirin. (yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan yazdirma igin.) 



Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 4 
(devam) 



Kagit 


ipuglari 


Etiketler 

(yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan 
yazdirma igin) 


Her zaman, HP Inkjet urunleri ile birlikte kullanilmak uzere tasarlanmi§ 
A4 boyutlu etiket sayfalan kullanin ve etiketlerin iki yildan daha eski 
olmadiklarmdan emin olun. HP All-in-One tarafmdan kullanilirken eski 
kagitlar uzerindeki etiketler soyulabilir ve bu kagit siki§masma neden 
olabilir. 

1 . Higbir sayfanin ba§ka bir sayfaya yapi§madigindan emin olmak igin 
etiket destesine ufleyin. 

2. Etiket sayfasi yiginini, yazdirilacak taraflari a§agiya bakacak 
bigimde, kagit tepsisinde bulunan tarn boyutlu duz kagitlarin uzerine 
yukleyin. Her seferinde yalnizca bir etiket sayfasi yerle§tirmeyin. 



Kagit siki§malarindan kaginma 

Kagit siki§malarini onlemek igin, a§agidaki yordamlari uygulayin: 

• Kullanilmayan turn kagidi sikica kapanabilen bir torbada saklayarak, kagitlarin 
kivrilmasini ya da buru§masini onleyin. 

• Yazdirilmi§ kagitlari kagit tepsisinden sik sik gikarin. 

• Kagit tepsisine yuklenen ortamin yatay konumda duz olarak durdugundan ve 
kenarlarinin kivrilmi§ ya da yirtilmi§ olmadigindan emin olun. 

• Farkli kagit turlerini ve boyutlarini kagit tepsisinde ayni anda kullanmayin; kagit 
tepsisindeki tum kagitlar ayni turde ve boyutta olmalidir. 

• Kagit tepsisindeki kagit geni§ligi kilavuzlarini, tum kagitlara tam olarak yaslanacak 
§ekilde ayarlayin. Kagit kilavuzunun giri§ tepsisindeki kagitlari kivirmadigindan 
emin olun. 

• Kagidi, kagit tepsisinde fazia ileriye dogru itmeyin. 

• HP All-in-One urununuz igin onerilen turdeki kagitlari kullanin. Daha fazIa bilgi igin 
Yazdirma ve kopyalama igin kagit segme bolumune bakin. 

Siki§an kagitlari temizleme hakkinda dahafazia bilgi igin, bkz: Kagit sorunlarini giderme. 
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PictBridge kamera kullanma 



HP All-in-One, bilgisayarinizi kullanmadan PictBridge uyumlu lierliangi bir l<amerayi 
baglayip igindel<i fotograflari basmaniza olanal< saglayan PictBridge standard in i 
destel<ler. PictBridge ozelligi olup olmadigini anlamal< igin l<ameranin l<ullanim 
kilavuzuna bal<in. 

HP All-in-One aygitiniz, a§agida gosterildigi gibi, aygitin onunde bir PictBridge kamera 
baglanti noktasi ozelligi saglar. 




rJMv) Not Kamera baglanti noktasi yalnizca PictBridge ozelligini destekleyen USB 
baglanti ozelligi bulunan dijital kameralari destekler. Diger USB aygitlarini 
desteklemez. Dijital kamera uyumlu olmayan bir USB aygitini kamera baglanti 
noktasina takarsaniz, bilgisayarinizin ekraninda bir hata mesaji gorunur. 

Bir dijital l^amera baglama 

HP All-in-One, PictBridge uyumlu bir kamerayi kamera baglanti noktasina baglayarak, 
kameradaki beliek kartinda bulunan JPEG fotograflari basmaya yarayan PictBridge 
standardini destekler. Bu sirada pil gucunden tasarruf etmeniz igin kameranizin gug 
kablosunu kameraya takmanizi oneririz. 

1 . HP All-in-One aygitinin agik oldugundan ve ba§latma i§leminin tamamlandigindan 
emin olun. 

2. PictBridge uyumlu dijital kameranizi kameranizia birlikte sunulan USB kablosunu 
kullanarak HP All-in-One aygitmin on kismindaki kamera baglanti noktasina 
baglayin. 

3. Kameranizi agin ve PictBridge modunda oldugundan emin olun. 

- Kamera dogru takildiginda, kontrol panelindeki Kopya alaninda kopya 
sayisinin yaninda, a§agida goruldugu gibi, PictBridge logosu gorunur. 



^1 
I 



Kullanim Kilavuzu 
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PictBridge uyumlu dijital kameradan yazdirma hakkinda daha fazia bilgi igin, 
kameranizia birlikte gelen belgelere bakm. 
- Kamera PictBridge uyumlu degilse veya PictBridge modunda degilse, 

PictBridge simgesi yanip soner ve kontrol panelindeki kopya sayisi alaninda 
a§agida gosterilen liata simgesi belirir. 




Bu liata olu§ursa, bilgisayarinizin ekraninda liata mesaji belirir 
(bilgisayarinizda HP All-in-One yazilimi yukluyse). Kameranin baglantisini 
kesin, sorunu giderin ve kamerayi tekrar baglayin. PictBridge kamera baglanti 
noktasi hakkinda daha fazIa bilgi igin, Sorun giderme Yardimi'na (HP Image 
Zone yaziliminizia birlikte saglanir) bakin. 

Bir dijital l^ameradan fotograf yazdirma 

PictBridge uyumlu kameranizi HP All-in-One aygitina dogru §ekilde bagladiktan sonra 
fotograflannizi basabilirsiniz. HP All-in-One igine yuklenen kagit boyutunun kameranizin 
ayarlariyla ayni oldugundan emin olun. Kameranizin kagit boyutu ayari varsayilan 
olarak belirlendiyse, HP All-in-One kagit tepsisinde bulunan kagidi kullanir. Kameradan 
basmakia ilgili fazIa bilgi igin kameranizia birlikte gelen kullanim kilavuzuna ba§vurun. 

Dijital kameraniz PictBridge ozelligini desteklemeyen eski bir HP modeli olsa da, 
HP All-in-One aygitina dogrudan yazdirabilirsiniz. Kamerayi kamera baglanti noktasi 
yerine HP All-in-One aygitinin arka kisminda bulunan USB baglanti noktasina 
baglayin. Bu i§lem yalnizca HP marka dijital kameralaria yapilabilir. 
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g Kopyalama ozelliklerini kullanma 

HP All-in-One, ge§itli kagit turleri uzerinde yuksek kaliteli renkli ve siyah beyaz kopyalar 
uretmenizi saglar. Belirii bir kagit boyutuna uydurmak, kopya kalitesini ayarlamak ve 
kenarliksiz kopyalar dahil olmak uzere yuksek kaliteli fotograf kopyalari olu§turmak igin 
orijinal belgenin boyutunu geni§letebiir veya daraltabilirsiniz. 

Bu bolum, kopyalama hizini artirma, kopya kalitesini artirma, yazdirilacak kopya 
sayisini belirleme yonergeleri ve i§inize en uygun kagit ttiru segme kilavuzu saglar. 

» ' ^ ipucu Standart kopyalama projelerinde en iyi kopya performansi igin kagit 
~\J~ turunij Diiz Kagit ve kopya kalitesini Hizli olarak ayarlayin. 

Kagit turunij ayarlama konusunda bilgi igin bkz: Kopyalama kagit ttirunu 
ayarlama. 

Kopya kalitesini ayarlama konusunda bilgi igin bkz: Kopyalama hizini veya 
kalitesini artirma. 

Kopyalama kagit turunij ayarlama 

HP All-in-One aygitinizda kagit turunij Dijz Kagit ya da Fotograf Kagidi olarak 
ayarlayabilrisiniz. 



Kagit tLimnij kontrol panelinden ayarlamak igin 

1 . Kagit tepsisinin kagit yijklij oldugundan emin olun. 

2. Orijinal belgeyi on yijzij alta gelecek §ekilde, camin sag on k6§esine yerle§tirin. 

3. Diiz Kagit ya da Fotograf Kagidi olarak ayarlamak uzere TOr dijgmesine basin. 

4. Kopyalama Ba§lat Siyah veya Kopyalama Ba§lat Renkli dijgmesine basin. 

Kagit tepsisinde bulunan kagida gore hangi kagit tOrij ayarini segmeniz gerektigini 
belirlemek igin, a§agidaki tabloya ba§vurun. 



Kagit tiirij 


Kontrol panel! ayari 


Fotokopi kagidi veya antetii kagit 


Duz 


HP Parlak Beyaz Kagit 


Diiz 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Parlak 


Fotograf 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Mat 


Fotograf 


HP Premium Plus 4 x 6 ing Fotograf Kagidi 


Fotograf 


HP Fotograf Kagidi 


Fotograf 


HP GCindelik Fotograf Kagidi 


Fotograf 


HP GOndelik Fotograf Kagidi, Yari Parlak 


Fotograf 


Diger fotograf kagitlari 


Fotograf 



Kullanim Kilavuzu 
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(devam) 



Kagit turii 


Kontrol paneli ayari 


HP Premium Kagidi 


Duz 


Diger murekkep ptiskurtmeli yazici kagitlari 


Duz 


Duz Hagaki (Yalnizca Japon) 


Duz 


Parlak Hagaki (Yalnizca Japon) 


Fotograf 


L (sadece Japonya) 


Fotograf 



Kopyalama hizini veya kalitesini artirma 

HP All-in-One kopyalama hizini ve kalitesini etkileyen ug segenek sunar. 

• Hizli (tek yildiz): Normal ayarindan daha hizli kopyalar. Metnin kalitesi Normal 
ayan kalitesine yakmdir, ancak grafiklerin kalitesi biraz daha du§uk olabilir. Hizli 
ayan, daha az murekkep kullanir ve yazici kartu§larinizin omrunu uzatir. 

rJMi^ Not Kagit turu Fotograf olarak ayarlandiginda Hizli kullanilamaz. 



• Normal (iki yildiz): Yuksek kalitede gikti saglar ve kopyalama i§lemlerinizin birgogu 
igin onerilen ayardir. Normal segenegi En iyi segeneginden daha hizli kopyalar. 

• En iyi (ug yildiz): Tum kagitlarda en yuksek kaliteyi saglar ve bazen kalin alanlarda 
olu§an bantla§ma (§erit olu§umu) etkisini ortadan kaldinr. En iyi segenegi, diger 
kalite ayarlanndan daha yava§ kopyalar. 

Kopya kalitesi ayarini kontrol panelinden degi§tirmek igin 

1 . Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2. Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on k6§esine yerle§tirin. 

3. Hizli (tek yildiz), normal (iki yildiz) veya en iyi (ug yildiz) ayarini segmek igin Kalite 
dugmesine basin. 

4. Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 

Ayni orijinalin birden 90k kopyasini yapma 

Kontrol panelinden ya da HP Image Zone yazilimindan kopya sayisini 
ayarlayabilirsiniz. 

Orijinalin kontrol panelinden birden fazia kopyasini olu§turmak igin 

1 . Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2. Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on k6§esine yerle§tirin. 

3. Kopya sayisini artirmak (maksimum deger 9) igin Kopya sayisi dugmesine basin. 

» ' * ipucu Kopya sayisini 9'dan daha yuksek bir degere ayarlamak igin 
~ u 7 HP Image Zone yazilimini kullanin. Kopya sayisi 9'dan buyukse, kopya 
sayisinin yalnizca son hanesi kontrol panelinde gorunur. 

4. Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 
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Bu ornekte, HP All-in-One, 10 x 15 cm boyutundaki orijinal belgenin alti kopyasmi 
gikarir. 




iki sayfalik bir beige kopyalama 

Bir veya birden gok sayfali bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz kopyalamak igin HP All- 
in-One aygitini kullanabilirsiniz. Bu ornekte, iki sayfali siyah beyaz orijinali kopyalamak 
igin HP All-in-One kullanilmi§tir. 



1! 



iki sayfali belgeyi kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 . Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2. Orijinal belgenizin ilk sayfasini yuzu a§agiya gelecek §ekilde camin sag on 
k6§esine yerle§tirin. 

3. Kopyalama Ba§lat Siyah'a basin. 

4. Camdan ilk sayfayi kaldirin ve ikinci sayfayi yerle§tirin. 

5. Kopyalama Ba§lat Siyah'a basin. 



Kenarliksiz fotograf kopyasi olu§turma 

Fotograf bastirirken en iyi kaliteyi elde etmek igin, fotograf kagidini kagit tepsisine 
yukleyin ve Turdugmesine basarak Fotograf Kagidi'ni segin. Ustun baski kalitesi igin 
fotograf yazici kartu§u kullanmak da isteyebilirsiniz. Ug renkli ve fotograf yazici 
kartu§lari takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip olursunuz. Dahafazia bilgi 
igin, bkz. Fotograf yazici kartu§u kullanma. 



Fotografi kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 . Kagit tepsisine fotograf kagidi yukleyin. 

Not Kenarliksiz kopya olu§turmak igin, fotograf kagidi yuklenmi§ olmalidir. 

2. Orijinalinizi camin sag on k6§esine yuzu alta gelecek §ekilde yerle§tirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek §ekilde cama yerle§tirin. 

3. Tur dugmesine basarak Fotograf Kagidi'ni segin. 



Kullanim Kilavuzu 
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rJMv^ Not Fotograf Kagidi segiliyken, HP All-in-One igin varsayilan deger 
Kenarliksiz olarak ayarlidir. 

4. Renkli Ba§lat'a basin. 

HP All-in-One, a§agida goruldugu gib! orijinal fotografmizin kenarliksiz kopyasini 
olu§turur. 

Orijinali Letter veya A4 kagida sigdirmak igin yeniden 
boyutlandirma 

Orljinalinlzdekl resim veya metin kenar bo§luklari olmadan sayfayi tamamen 
dolduruyorsa, sayfa kenarlarindaki istenmeyen metin veya resim kirpilmasini 
engellemek igin orijinalinizi kugultmek uzere Sigdir ozelligini kullanin. 




ipucu Ayrica, kiiguk bir resmi tam boyutlu bir sayfanin yazdirilabilir alanina 
sigacak§ekilde buyutmek igin, Sigdirsegenegini kullanabilirsiniz. Orijinal resmin 
oranlarini degi§tirmeden veya kenarlarini kirpmadan bu i§lemi yapmak igin 
HP All-in-One aygitiniz, sayfanin kenarlarinda e§it olmayan miktarlarda beyaz 
alan birakabilir. 




Belgeyi kontrol panelinden yeniden boyutlandirmak igin 

1 . Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2. Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on k6§esine yerle§tirin. 

3. Sigdir ozelligini kullanmak igin Boyut dugmesine basin. 

4. Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 

Kopyalamayi durdurma 

Kopyalamayi durdurmak igin kontrol panelindeki iptal / Devam dugmesine basin. 
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Bilgisayarinizdan yazdirma 



HP All-in-One aygiti yazdirmaya olanak taniyan herhangi bir yazilim uygulamasiyla 
kullanilabilir. Verilen yonergeler, yazdirma i§lemini Windows kullanan bir bilgisayaria ve 
Macintosli'la yapmaniza gore degi§ir. Bu bolumde i§letim sisteminiz igin dogru 
yonergeleri izlediginizden emin olun. 

Bu bolumde aniatilan yazdirma yeteneklerine ek olarak, kenarliksiz baskilar ve 
bultenlergibi ozel yazdirma i§lerini yazdirabilir; PictBridge destekleyen dijital kameradan 
dogrudan alinan goruntuleri yazdirabilir; HP Image Zone igindeki yazdirma projelerinde 
taranmi§ goruntuler kullanabilirsiniz. 

• Dijital kameradan yazdirmakia ilgili daha fazia bilgi igin, bkz. PictBridge kamera 
kullanma. 

• Ozel yazdirma i§leri yurutmek ya da resimleri HP Image Zone aygitinda 
yazdirmakia ilgili daha fazIa bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine 
goz atin. 



Biryazilim uygulamasindan yazdirma 



Yazdirma ayarlarinin gogu, yazdirmayi uzerinden yaptiginiz yazilim programi ya da 
HP'nin ColorSmart teknolojisi tarafindan otomatik olarak belirlenir. Yazdirma 
degi§tireceginiz, ozel turlerde kagit ya da asetat film uzerine yazdiracaginiz ya da ozel 
ozellikleri kullanacaginiz zaman, ayarlari elinizle degi§tirmeniz gerekir. 

Belgenizi olu§turmak iq'in kullandiginiz yazilim programindan yazdirmak igin 
(Windows kullanicilari) 

1 . Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2. Yazilim uygulamanizin Dosya menustinde Yazdir'i tiklatin. 

3. Yazici olarak HP All-in-One aygitini segin. 

4. Ayarlari degi§tirmeniz gerekirse, Ozellikler ileti§im kutusunu agan diigmeyi tiklatin. 
Yazilim uygulamaniza bagli olarak, bu dugme Ozellikler, Segenekler, Yazici 
Ayari veya Yazici ya da Tercihier olarak adiandirilabilir. 

5. Kagit/Kalite, Tamamlama, Etkiler, Temel ve Renkli sekmelerinde bulunan 
ozellikleri kullanarak yazdirma i§iniz igin uygun segenekleri segin. 

% ' ^ ipucu Yazdirma i§iniz igin, Yazdirma Kisayollari sekmesindeki onceden 
"Yf" tanimlanmi§ yazdirma gorevlerinden birini segerek uygun ayarlari kolaylikia 
segebilirsiniz. Ne yapmak istiyorsunuz? listesinde yazdirma i§i turunu 
yazin. Yazdirma gorevi turu igin varsayilan ayarlar, Yazdirma Kisayollari 
sekmesinde ayarlanir ve ozetlenir. Gerekirse, ayarlari burada 
ayarlayabilirsiniz veya degi§ikliklerinizi Ozellikler ileti§im kutusundaki diger 
sekmelerde yapabilirsiniz. 

6. Ozellikler ileti§im kutusunu kapatmak igin OK tu§unu tiklatin. 

7. Yazdirmayi ba§latmak igin Yazdir'i veya OK tu§unu tiklatin. 



Kullanim Kilavuzu 
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Belgenizi olu§turmak igin kullandiginiz yazilim programindan yazdirmak iq'in 
(Mac) 

1 . Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2. Yazdirmaya ba§lamadan once HP All-in-One segenegini Chooser (OS 9), Print 
Center (OS X v10.2 veya oncesi) ya da Printer Setup Utility (OS X v10.3 veya 
sonrasi) iginde segin. 

3. Yazilim uygulamanizin File (Dosya) menusunde Page Setup (Sayfa Ayan)'ni 
segin. 

Kagit boyutunu, yonunu ve olgeklendirmeyi belirtmenize olanak taniyan Page 
Setup (Sayfa Ayari) ileti§im kutusu gorunur. 

4. Sayfa ozelliklerini belirtin: 

- Kagit boyutunu segin. 

- Sayfa yonunu segin. 

- Olgekleme oranini girin. 

rJMj^ Not OS 9 igin, Sayfa Ayari ileti§im kutusu, resmin ayna (ya da ters) 
\~'^ goruntusunij yazdirma ve gift tarafli yazdirma igin sayfa kenar bo§luklanni 
ayarlama igin segenekler igerir. 

5. OK tu§unu tiklatin. 

6. Yazilim uygulamanizin File (Dosya) menusunde Print (Yazdir)'i segin. 
Yazdir ileti§im kutusu agilir. OS 9 kullaniyorsaniz Genel paneli agilir. OS X 
kullaniyorsaniz, Kopyalar&Sayfalar paneli agilir. 

7. Beliren menudeki her segenek igin, projeniz igin uygun oldugu §ekilde yazdirma 
ayarlarini degi§tirin. 

8. Yazdirmayi ba§latmak igin Print (Yazdir)'i tiklatin. 

Yazdirma ayarlarini degi§tirme 

HP All-in-One aygitinin yazdirma ayarlarini, neredeyse tum yazici gorevleri igin kendi 
isteginize gore degi§tirebilirsiniz. 

Windows kullanicilari 

Yazdirma ayarlarini degi§tirmeden once, yalnizca gegerii yazdirma i§inin ayarlarini 
degi§tirmek ya da bu ayarlari ilerideki tum yazdirma i§leri igin varsayilan olarak atamak 
istediginizi belirlemeniz gerekir. Yazdirma ayarlarini goruntuleme §ekliniz, degi§ikligi 
daha sonra yapacaginiz tum yazdirma i§lerine ya da yalnizca gegerii yazdirma i§ine 
uygulamak istemenize bagli olarak degi§ir. 

ileride yapilacak turn i§ler igin yazdirma ayarlarinin degi§tirme 

1 . HP Yonlendirici (veya HP Qoziim Merkezi) yaziliminda Ayarlar'i tiklatin, 
Yazdirma Ayarlan'ni i§aret edin, ardindan Yazici Ayarlan'ni tiklatin. 

2. Yazici ayarlarinda degi§iklik yaptiktan sonra OK tu§unu tiklatin. 

Gegerii yazdirma i§i igin yazdirma ayarlarini degi§tirmek igin 

1. Yazilim uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. 

2. HP All-in-One aygitinin segili yazici oldugundan emin olun. 

3. Ozellikler ileti§im kutusunu agan dtigmeyi tiklatin. 
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Yazilim uygulamaniza bagli olarak, bu dugme Ozellikler, Segenekler, Yazici 
Ayari veya Yazici ya da Tercihier olarak adiandirilabilir. 

4. Yazici ayarlarinda degi§iklik yaptiktan sonra OK tu§unu tiklatin. 

5. i§i yazdirmak igin Yazdir ileti§im kutusunda Yazdir'i veya OKtu§unu tiklatin. 

Mac kullanicilari 

Sayfa Yapisi ve Yazdir ileti§im kutularini kullanarak yazdirma i§iniz igin gereken 
ayarlari yapin. Hangi ileti§im kutusunu kullanacaginiz, hangi ayari degi§tirmek 
istediginize gore degi§ir. 

Kagit boyutunu, yonlendirmeyi ya da olgekleme oranini degi§tirmek igin 

1. Yazdirmaya ba§lamadan once HP All-in-One segenegini Ciiooser (OS 9), Print 
Center (OS X v10.2 veya oncesi) ya da Printer Setup Utility (OS X v10.3 veya 
sonrasi) iginde segin. 

2. Yazilim uygulamanizin File (Dosya) menusunde Print Setup (Sayfa Ayari )'ni 
segin. 

3. Kagit boyutuna, yonlendirmeye ve olgekleme orani ayarlarina gerek degi§iklikleri 
uyguladiktan sonra OK tu§unu tiklatin. 

Digertum yazdirma ayarlarini degi§tirmek igin 

1 . Yazdirmaya ba§lamadan once HP All-in-One segenegini Ciiooser (OS 9), Print 
Center (OS X v10.2 veya oncesi) ya da Printer Setup Utility (OS X v10.3 veya 
sonrasi) iginde segin. 

2. Yazilim uygulamanizin File (Dosya) menusunde Print (Yazdir)'i segin. 

3. Yazdirma ayarlarinda degi§iklik yaptiktan Print (Yazdir)'i tiklatarak yazdirma i§ini 
ba§latin. 

Yazdirma i§ini durdurma 

Yazdirma i§ini HP All-in-One veya bilgisayardan durdurabilecek olsaniz da, en iyi 
sonucu almak igin HP All-in-One aygitindan durdurmanizi oneririz. 

Yazdirma ifini HP All-in-One aygitindan durdurmak igin 

Kontrol panelinde iptal / Devam dugmesine basin. Yazdirma i§i durmazsa, yeniden 
Iptal / Devam'a basin. 



Kullanim Kilavuzu 
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3 Tarama ozelliklerini kullanma 



Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarinizda kullanilabilecek elektronik bigime 
d6nu§turme i§lemidir. Neredeyse her§eyi tarayabilirsiniz: fotograflari, dergilerdeki 
makaleleri, yazili metinleri ve hatta HP All-in-One aygitinizin camini gizmemeye dikkat 
ettiginiz surece 3 boyutlu nesneleri bile. 

HP All-in-One aygitinizin tarama ozelliklerini kullanarak a§agidakileri yapabilirsiniz: 

• Bir makale metnini sozcuk i§lemci programinizda tarayin ve alinti olarak raporlarda 
kullanin. 

• Bir amblemi tarayip yayincilik yaziliminizdan gegirerek kartvizit ve bro§ur yazdinn. 

• En sevdiginiz basili belgeleri tarayip e-posta mesajlarina ekieyerek arkada§lariniza 
ve yakinlariniza gonderin. 

• Evinizin veya ofisinizin fotografli bir envanterini olu§turun veya gok degerii 
fotograflari elektronik bir albumde ar§ivleyin. 

Tarama ozelliklerini kullanmak igin HP All-in-One cihazi ve bilgisayariniz birbirine bagli 
ve agik olmalidir. Taramaya ba§lamadan once bilgisayariniza HP All-in-One yazilimi 
yuklenmi§ ve gali§iyor olmalidir. HP All-in-One yaziliminin bir Windows bilgisayarinda 
gali§tigini dogrulamak igin, ekranin sag alt k6§esinde, saatin yaninda bulunan sistem 
tepsisinde HP Digital Imaging Monitor simgesini arayin. HP All-in-One yazilimi, bir Mac 
makinesinde surekli gali§ir. 

rjoiv) Not HP Windows sistem tepsisi simgesini kapatirsaniz, HP All-in-One 

urununuz, bazi tarama i§levlerini kaybedebilir ve Baglanti Yok hata mesaji 
alabilirsiniz. Bu durumda, bilgisayarinizi yeniden ba§latarak ya da HP Image 
Zone yazilimini ba§latarak tum i§levleri geri yukleyebilirsiniz. 

Bilgisayardan nasil tarama yapilacagi, taramalarinizin nasil ayarlanacagi, yeniden 
boyutlandirilacagi, dondurulecegi, kirpilacagi ve netle§tirilecegi hakkinda bilgi igin, 
yaziliminizia birlikte gelen, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Bu bolum a§agidaki konularda bilgi igerir: ge§itli hedeflere tarama gonderme ve alma, 
onizleme gortintusunu ayarlama. 

Bir uygulamaya tarama 

Cam uzerine yerle§tirilen orijinalleri dogrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz. 

1. Orijinali on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on k6§esine yerle§tirin. 

2. Kontrol panelinde Tarama Ba§lat dugmesine basin. 

Bilgisayardaki HP Beige Goriintuieyicisi penceresinde, uzerinde taramanin 
duzenlemesini yapabileceginiz bir onizleme goruntusu gikar. 
Onizleme goruntusunun duzenlenmesi hakkinda daha fazia bilgi igin, yaziliminizia 
birlikte gelen, HP Image Zone Help ekran yonergelerine bakin. 

3. HP Tarama penceresindeki onizleme goruntusunde tum duzenlemeleri yap in 
Tamamladiginizda Kabul dugmesini tiklatin. 

HP All-in-One taramayi HP Image Zone yazilimina gonderir; bu yazilim goruntuyu 
otomatik olarak agar ve gortintuler. 



Kullanim Kilavuzu 
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HP Image Zone yaziliminda, taradiginiz goriintuyu diizenlemek igin kullanabileceginiz 
pek gok arag bulunmaktadir. Parlakligi, netligi, renk tonunu ya da doymayi ayarlayarak 
genel resim kalitesini artirabilirsiniz. Aynca, goruntuyu kirpabilir, duz hale getirebilir, 
dondurebilir veya yeniden boyutlandirabilirsiniz. Taranan resim tarn istediginiz 
goruntuye kavu§tugunda resmi ba§ka bir uygulamada agabilir, e-posta lie gonderebilir, 
birdosyaya kaydedebilirya da yazdirabilirsiniz. HP Image Zone uygulamasmi kullanma 
hakkinda daha fazia bilgi igin HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Taramayi durdurma 

Tarama i§lemini durdurmak igin, kontrol panelinde iptal / Devam dugmesine basin 
ya da HP Image Zone yaziliminda iptal'i tiklatin. 
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9 HP Instant Share kullanma 

HP Instant Share, aileniz ve arkada§larinizla fotograf payla§imini kolayla§tirir. 
Bilgisayarmiza yuklu HP Image Zone yazilimini kullanarak, payla§mak uzere bir veya 
daha fazia fotograf segin, fotografiniz igin bir hedef belirleyin ve fotograflari gonderin. 
Hatta, fotograflarmizi bir gevrimigi fotograf albumune ya da bir gevrimigi fotograf basma 
hizmetine yukleyebilirsiniz. Kullanilabilecek hizmetler ulkeye/bolgeye gore degi§ir. 

HP Instant Share E-posta ile aile bireyleriniz ve arkada§lariniz her zaman igin 
goruntuleyebilecekleri fotograflari alirlar, buyuk boyutlu dosya yuklemeleriyle ya da 
agilmayacak kadar buyuk goruntulerle ugra§mak zorunda kalmazlar. Fotograflarinizm 
kuguk goruntuleri olan bir e-posta, aileniz ya da arkada§lannizm resimlerinizi 
goruntuleyebilecekleri, payla§abilecekleri, yazdirabilecekleri ve kaydedebilecekleri 
guvenii bir Web sayfasina baglanti ile gonderilir. 



Genel baki§ 

HP All-in-One aygitiniz USB ile bagli ise, fotograflarmizi aygitinizi ve bilgisayarinizda 
kurulu olan HP Image Zone yazilimini kullanarak arkada§lariniz ve akrabalarinizia 
payla§abilirsiniz. USB baglantili aygit bilgisayara USB kablosuyla baglanmi§ bir HP 
All-in-One'dir ve internet eri§imi igin bilgisayara gereksinimi vardir. 




HP All-in-One aygitinizdan istediginiz hedefe goruntu gondermek igin HP Instant Share 
yazilimini kullanin. Hedef, ornegin bir e-posta adresi, gevrimigi bir fotograf albumu ya da 
bir gevrimigi fotograf bitirme hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ulkelere/bolgelere gore 
degi§iklik gosterebilir. 

rOMr^ Not Resimlerinizi bir arkada§inizin ya da akrabanizin aga bagli HP All-in-One 
\~'^ urunune ya da fotograf yazicisina gonderebilirsiniz. Bir aygita gondermek igin, 
HP Passport kullanici kimliginiz ve parolaniz olmasi gerekir. Alici aygit 
ayarlanmi§ ve HP Instant Share ile kaydedilmi§ olmalidir. Ayrica, alici aygita 
atanan alicinin adini da almaniz gerekir. Daha ayrintili yonergeler, 
Bilgisayarinizi kullanarak goruntu gonderme iginde saglanir. 

Goruntuler fotograf ya da taranmi§ belgeler olabilir. Her ikisini de HP All-in-One ve 
HP Instant Share kullanarak arkada§lariniz ve akrabalarinizia payla§abilirsiniz. Bir 
beliek kartindan fotograflari segin veya bir resmi tarayin, HP All-in-One aygitinizin 
kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin ve goruntulerinizi istediginiz 
hedefe gonderin. Ayrintili yonergeler igin a§agidaki konulara bakin. 

§f Not Resmi tarama hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz: Tarama ozelliklerini 
kullanma. 



Kullanim Kilavuzu 
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Ba§layin 

HP All-in-One aygitinizda HP Instant Share yazilimini kullanabilmeniz igin, elinizde 
§unlar bulunmalidir: 

• USB kablosuyla bir bilgisayara bagli bir HP All-in-One 

• HP All-in-One aygitinin bagli oldugu bilgisayar uzerinden Internet eri§imi 

• Bilgisayarinizda kurulu HP Image Zone yazilimi. Mac kullanicilan HP Instant 
Share istemci uygulamasinin da ytiklu oldugunu goreceklerdir. 

HP All-in-One aygitinizi kurduktan ve HP Image Zone yazilimini yukledikten sonra, 
HP Instant Share hizmetini kullanarak fotograf payla§maya ba§layabilirsiniz. HP All-in- 
One aygitinizi kurma ile ilgili daha fazia bilgi igin, aygitinizia birlikte saglanan Kurulum 
Kilavuzu'na bakin. 

Bilgisayarinizi kullanarak goruntu gonderme 

HP Instant Share yoluyla goruntu gondermek igin HP All-in-One aygitinizi 
kullanabileceginiz gibi, bilgisayarinizda yuklu olan HP Image Zone yazilimini da 
kullanabilirsiniz. HP Image Zone yazilimi, bir veya daha gok goruntu segip 
duzenlemenize ve HP Instant Share yazilimina eri§erek bir hizmet segip (ornegin, 
HP Instant Share E-posta) goruntulerinizi gondermenize olanak saglar. En azindan, 
goruntiilerinizi a§agidaki yollardan payla§abilirsiniz: 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• HP Instant Share E-posta (bir aygita gonderme) 

• Qevrimigi Albumler 

• Qevrimigi fotograf basma (kullanilabilirlik ulkeye/bolgeye baglidir) 

HP Image Zone yazilimini (Windows) kullanarak goruntu gonderme 

Goruntuleri arkada§larinizla ve akrabalarinizia payla§mak igin, HP Image Zone 
yazilimini kullanin. HP Image Zone uygulamasini agin, payla§mak istediginiz 
goruntuleri segin ve HP Instant Share E-posta hizmetini kullanarak iletin. 

rjoij^ Not HP Image Zone yazilimini kullanma hakkinda daha fazIa bilgi igin, 
HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

HP Image Zone yazilimini kullanmak igin 

1 . Masaustunuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. 

HP Image Zone penceresi bilgisayarinizda agilir. Goruntulerim sekmesi 
pencerede gorunur. 

2. Kaydedildikleri klasorlerden bir ya da daha fazIa goruntu segin. 

Daha fazIa bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

rHij^ Not Goruntuleri duzenlemek ve istediginiz sonuglari elde etmek igin 

HP Image Zone goruntu duzenleme araglarini kullanin. Daha fazIa bilgi 
igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

3. HP Instant Share sekmesini tiklatin. 

HP Instant Share sekmesi HP Image Zone penceresinde gorunur. 
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4. 



HP Instant Share sekmesinin Kontrol veya Qali§ma alaninda, taranmi§ goruntuyu 
gondermek igin kullanmak istediginiz hizmetin baglantisini veya simgesini tiklatin. 



rjoij^ Not Tiirn Hizmetleri Gbster'i tiklatirsaniz, a§agidaki hizmetlerden 
ulkenizde/bolgenizde mevcut olanlar arasindan segim yapabilirsiniz: 
HP Instant Share E-posta ve Qevrimigi Album Olu§turma. Ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

HP Instant Share sekmesinin Qali§ma alaninda QevrimiQi Qali§ ekrani gorunur. 

5. ileri 'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6. HP Instant Share E-posta hizmetinden §unlari yapabilirsiniz: 

- Web iizerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek veya kaydedilebilecek 
fotograf kuguk goruntulerini e-posta iletisiyle gonderin. 

- Bir e-posta adres defteri agin ve bakimini yapin. Adres Defteri'ni tiklatip 
HP Instant Share kaydini yaptirin ve HP Passport hesabi olu§turun. 

- E-posta iletinizi birden fazia adrese gonderin. ilgili baglantiyi tiklatin. 

- Arkada§inizin veya yakinlarinizin aga bagli aygitina, bir grup taranmi§ goruntu 
gonderin. E-posta adresi alanina aygita alici tarafindan atanan adi ve hemen 
ardindan @send.hp.com yazin. HP Instant Share hizmetine HP Passport 
kullanici adiniz ve parolaniz ile giri§ yapmaniz istenecektir. 

rJMv^ Not HP Instant Share yazilimini daha once kurmadiysaniz, 

HP Passport ile Oturum Agma ekraninda HP Passport hesabina 
gerek duyuyorum segenegini tiklatin. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolasi aim. 



HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanarak (Macintosh OS X9 s10.2.8 
ve ustij) goruntu gonderme 



Goruntuleri arkada§larinizla ve akrabalarinizia payla§mak igin, HP Instant Share 
istemci uygulamasini kullanin. HP Instant Share penceresini agin, payla§mak istediginiz 
goruntuleri segin ve bunlari HP Instant Share E-posta hizmetini kullanarak iletin. 

rJMv^ Not HP Instant Share yazilimini kullanma hakkinda daha fazIa bilgi igin, 
\~'^ HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

HP Instant Share istemci uygulamasini kullanmak igin 

1 . Dock'tan HP Image Zone simgesini segin. 
Masaustunuzde HP Image Zone penceresi agilir. 

2. HP Image Zone uygulamasinda pencerenin en ustunde Hizmetler dugmesini 
tiklatin. 

HP Image Zone penceresinin alt tarafinda uygulamalar listesi gorunur. 

3. Uygulamalar listesinden HP Instant Share uygulamasini segin. 

HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimi bilgisayarinizda agilir. 

4. Goruntu ekiemek igin + dugmesini, ya da pencereden goruntu kaldirmak igin - 
dugmesini kullanin. 




Not Macintosh OS X v1 0.2.1 ve 10.2.2 desteklenmez. 



Kullanim Kilavuzu 
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rJMv^ Not HP Instant Share yazilimini kullanma hakkmda daha fazia bilgi igin, 
HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 



5. Payla§mak istediginiz goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

6. Devam'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

7. HP Instant Share hizmetleri listesinden, taranmi§ goruntu gondermek igin 
kullanmak istediginiz hizmeti segin. 

8. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

9. HP Instant Share E-posta hizmetinden §unlari yapabilirsiniz: 

- Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek veya kaydedilebilecek 
fotograf kuguk goruntulerini e-posta iletisiyle gonderin. 

- Bir e-posta adres defteri agin ve bakimmi yapin. Adres Defteri'ni tiklatip 
HP Instant Share kaydmi yaptirm ve HP Passport hesabi olu§turun. 

- E-posta iletinizi birden fazIa adrese gonderin. ilgili baglantiyi tiklatm. 

- Bir arkada§ veya yakininizin ag baglantili aygitina resim koleksiyonu 
gonderin. Alici tarafindan aygita atanan adi, sonuna @send.hp.com ekieyerek 
E-posta adresi alanina girin. HP Passport kullanici kimligi ve parolaniz lie 
HP Instant Share uygulamasinda oturum agmaniz istenir. 

riMj^ Not HP Instant Share yazilimini daha once kurmadiysaniz, 

HP Passport lie Oturum Agma ekranmda HP Passport hesabina 
gerek duyuyorum segenegini tiklatm. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolasi aim. 



E-posta hesabi olan herkesle goruntuleri payla§in. Sadece HP Image Zone 
uygulamasini ba§latin ve HP Gallery uygulamasini agin. Sonra, bilgisayarmizda yuklti 
e-posta uygulamasini kullanarak yeni bir e-posta mesaji olu§turun. 

rJOTj^ Not Daha fazIa bilgi igin, HP Fotograf ve Goruntuleme Yardimi'nda, HP 
Goruntuleme Galerisi bolumune bakin. 

HP Image Zone iginde e-posta segenegini kullanmak igin, 

1 . Dock'tan HP Image Zone simgesini segin. 
Masaustiinuzde HP Image Zone penceresi agilir. 

2. HP Image Zone penceresinin ust bolumunde Hizmetler dugmesini tiklatm. 
HP Image Zone penceresinin alt bolumunde uygulamalar listesi gorunur. 

3. Uygulamalar listesinden HP Gallery ogesini segin. 
Bilgisayarmizda HP Fotograf ve Goruntuleme Galerisi agilir. 

4. Payla§acak bir veya daha fazIa goruntu segin. 

Daha fazIa bilgi igin ekranda goruntulenen HP Fotograf ve Goruntuleme 
Yardimi'na bakin. 

5. E-posta'yi tiklatm. 

Mac iizerindeki e-posta programi agilir. 



HP Image Zone (Mac OS X v10.1) lie goruntuleri payla§ma 




Not Macintosh OS X v10.0 ve v10.1.4 desteklenmez. 
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Goruntuleri, bilgisayarmizm ekranmdaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki 
olarak gonderin. 

HP Yonlendirici (Mac OS 9.2.2) ile goruntuleri payla§ma 

E-posta hesabi olan herkesle goruntuleri payla§in. Sadece HP Yonlendirici 
uygulamasmi ba§latin ve HP Gallery uygulamasmi agin. Sonra, bilgisayarinizda yuklu 
e-posta uygulamasmi kullanarak yen! bir e-posta mesaji olu§turun. 

riMj^ Not Daha fazia bilgi igin, HP Fotograf ve Goruntuleme Yardimi'nda, HP 
\~'^ Goruntuleme Galerisi bolumune bakin. 

E-posta segenegini HP Yonlendirici iginden kullanmak iq'in 

1 . Masaustunuzdeki HP Yonlendirici kisayolunu gift tiklatin. 
Masaustunuzde HP Yonlendirici menusti agilir. 

2. HP Gallery ogesini gift tiklatin. 

Masaustunuzde HP Fotograf ve Goruntuleme Galerisi agilir. 

3. Payla§acak bir veya daha fazIa goruntu segin. 

Daha fazIa bilgi igin ekranda goruntulenen HP Fotograf ve Goruntuleme 
Yardimi'na bakin. 

4. E-posta'yi tiklatin. 

Mac uzerindeki e-posta programi agilir. 

Goruntuleri, bilgisayarmizm ekranmdaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki 
olarak gonderin. 



Kullanim Kilavuzu 
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"1 0 Sarf malzemeleri sipari§i 



Onerilen turde HP kagitlari, yazici kartu§lari ve aksesuarlarini HP web sitesinden 
gevrimigi sipari§ edebilirsiniz. 

Kagit, asetat film veya diger ortamlari sipari§ etme 

HP Premium Kagit, HP Premium Plus Fotograf Kagidi, HP Premium Inkjet Asetat Filmi 
veya HP Utuyle Aktarma Kagidi gibi urunleri sipari§ etmek igin, www.hp.com sitesine 
gidin. istenirse, ulkenizi/bolgenizi segin, urun segmek igin istenenleri yapin, ve 
sayfadaki ali§veri§ baglantilanndan birini tiklatm. 

Yazici kartu§lari sipari§ etme 

Yazici kartu§u sipari§ numaralari ulkeye/bolgeye gore degi§ir. Bu kilavuzda listelenen 
sipari§ numaralari halihazirda HP All-in-One aygitinizda takili olan yazici kartu§larinin 
uzerindeki numaralaria uyu§muyorsa, numaralari takili yazici kartu§lariyla ayni olan 
yeni yazici kartu§lari sipari§ edin. HP All-in-One yaziciniz a§agidaki kartu§lari 
destekler: 



Yazici kartu§lari 


HP yeniden sipari§ numarasi 


HP siyah Inkjet yazici kartu§u 


#336 siyah yazici kartu§u 




#338 yuksek kapasiteli siyah yazici 




kartu§u 


HP ug renkli Inkjet yazici kartu§u 


#342 renkli yazici kartu§u 




#343 yuksek kapasiteli renkli yazici 




kartu§u 


HP fotograf Inkjet yazici kartu§u 


#348 renkli fotograf yazici kartu§u 



Aygitiniz tarafindan desteklenen tum yazici kartu§lan igin verilen sipari§ numaralarina 
a§agidakileri yaparak eri§ebilirsiniz. 

• Windows kullanicilari igin: HP Y6nlendirici(ya da HP Qoziim Merkezi) iginde, 
Ayarlar menusunu, Yazdirma Ayarlari ogesini ve ardindan Yazici Arag Kutusu 
segenegini tiklatm. Tahmini Miirekkep Seviyeleri sekmesini tiklatm, ve sonra 
Yazici Kartu§u Sipari§i Verme Bilgisini tiklatm. 

• Mac kullanicilari igin: HP Yonlendirici (OS 9) veya HP Image Zone (OS X) 
iginde, sirasiyla Settings (Ayarlar) Maintain Printer (Yazici Bakimi) ogelerini 
segin, istenirse, HP All-in-One aygitinizi segin ve sonra Utilities (Yardimci 
Programlar) ogesini tiklatm. Agilan menude Supplies (Tedarikgiler) segenegini 
belirtin. 



Kullanim Kilavuzu 
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Ya da ulkeniz/bolgeniz igin dogru yazdirma kartu§u sipari§ numarasini onaylamak 
amaciyla yerel bir HP sayicisina ba§vurabilir veya www.hp.com/support adresine 
gidebilirsiniz. 

HP All-in-One aygitiniz igin yazici kartu§u sipari§ etmek uzere www.lip.com sitesine 
gidin. istenirse, iilkenizi/bolgenizi segin, urun segmek igin istenenleri yapin, ve 
sayfadaki ali§veri§ baglantilarindan birini tiklatin. 

iger sarf malzemelerini sipari§ etme 

Diger sarf malzemelerini (HP All-in-One yazilim, basili Kullanici Kilavuzu'nun bir 
kopyasi, bir Kurulum Kilavuzu veya mu§teri tarafindan degi§tirilebilen ba§ka pargalar) 
sipari§ etmek igin a§agidan ilgili numarayi arayin: 

• ABD veya Kanada'da 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) numarali telefonu arayin. 

• Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) ya da +44 870 606 9081 (ingiltere) 
numarali telefonlari arayin. 

HP All-in-One yazilimini diger ulkelerden/ bolgelerden sipari§ etmek igin ulkenize/ 
bolgenize aittelefon numarasini arayin. A§agida verilen numaralar, bu kilavuzun 
baskiya girdigi tarihte guncel olan numaralardir. Guncel numaralarin listesini gormek 
igin www.hp.com sitesine gidin. istendiginde iilkenizi/bolgenizi segin ve teknik destek 
isteme konusunda daha fazia bilgi igin HP'ye Dani§in'i tiklatin. 



Ulke/bolge 


Sipari§ numarasi 


Asya Pasifik (Japonya harig) 


65 272 5300 


Avustralya 


1300 721 147 


Avrupa 


+49 180 5 290220 (Almanya) 
+44 870 606 9081 (ingiltere) 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Guney Afrika 


+27 (0)11 8061030 


ABD ve Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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"I "I HP All-in-One aygitinizin bakimi 



HP All-in-One fazia bakim gerektirmez. Bazen, cami ve kapak destegini yuzeydeki tozu 
alarak kopyalarinizin ve taramalarinizin surekli net olmalarini saglamak amaciyla 
temizlemek isteyebilirsiniz. Ara sira yazici kartu§larinizi degi§tirmeniz, hizalamaniz veya 
temizlemeniz de gerekir. Bu bolumde, HP All-in-One aygitinizin en iyi bigimde 
gali§masmi saglamak igin uygulayabileceginiz yonergeler verilmektedir. Gerekli 
oldugunda bu basit bakim yordamlarini uygulayin. 

HP All-in-One aygitini temizleme 

Kopyalarm ve taramalarinizin temiz kalmasini saglamak igin, cami ve kapak destegini 
temizlemeniz gerekebilir. HP All-in-One aygitinin di§ yuzeyinin tozunu almak da 
isteyebilirsiniz. 

Camin temizlenmesi 

Parmak izleri, lekeler, sag vb lie kirlenen cam, performansi du§urur ve Sigdir gibi 
ozelliklerin tam olarak uygulanmasini etkiler. 

1 . HP All-in-One aygitini kapatin, fi§ini gekin ve kapagi kaldirin. 

2. Cami, a§indirmayan bir cam temizleyicisi lie hafifge nemlendirilmi§ sunger veya 
yumu§ak bir bezle silin. 

AUyari Cam uzerinde a§indirici, aseton, benzen veya karbon tetraklor 
kullanmayin; bunlarcama zarar verebilir. Camin uzerine dogrudan sivi 
dokmeyin veya puskurtmeyin; sivi camin altina gegerek aygita zarar 
verebilir. 

3. Camin lekelenmesini onlemek igin ipek veya gtideri sungerle kurulayin. 

Kapak desteginin temizlenmesi 

HP All-in-One kapaginin altindaki beyaz renkli beige destegi uzerinde kuguk de olsa 
artiklar toplanabilir. 

1. HP All-in-One aygitini kapatin, fi§ini gekin ve kapagi kaldirin. 

2. Beyaz beige destegini, fazIa sert olmayan bir sabun ve ilik su lie hafifge 
nemlendirilmi§ yumu§ak bir bez ya da sungerle silerek temizleyin. 
Pargaciklari gozmek igin destegi nazik bir §ekilde yikayin. Destegi ovmayin. 

3. Destegi, guderi veya yumu§ak bir bezle kurulayin. 

Uyari Destegi gizebileceginden, kagit bazli bezler kullanmayin. 

4. Bu, destegin temizlenmesi igin yeterii olmazsa izopropil alkol kullanarak onceki 
adimlan yineleyin ve kalan alkolu temizlemek igin destegi nemli bezle boydan boya 
silin. 

AUyari Camin uzerine veya HP All-in-One aygitinin boyali kisimlarina alkol 
dokmemeye dikkat edin, bu aygita zarar verebilir. 



Kullanim Kilavuzu 
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Di§ yiizeyin temizlenmesi 

Toz, leke ve benekleri temizlemek igin yumu§ak bir bez ya da hafifge nemlendirilmi§ bir 
sunger kullanm. HP All-in-One aygitmin ig kisminm temizlenmesi gerekmez. HP All-in- 
One aygitinm kontrol paneline ve ig kismina herliangi bir sivi degmemesine ozen 
gosterin. 

AUyari HP All-in-One aygitinin boyali bolumlerine zarar gelmesini onlemek igin 
kontrol panelinde, kapakta veya diger boyali bolumlerde, alkol ya da alkol esasli 
temizlik urunleri kullanmayin. 

Murekkep diiizeylerini kontrol etme 

Bir yazici kartu§unun ne kadar sure sonra degi§tirilmesi gerektigini aniamak igin, 
murekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Murekkep seviyesi, yazici 
kartu§lannda kalan yakla§ik murekkep miktarmi gosterir. 

' ^ ipucu Yazici kartu§larinin degi§mesi gerekip gerekmedigini, birotomatik 

sinama raporu yazdirarak gorebilirsiniz. Daha fazia bilgi igin, bkz. Otomatik test 
raporu yazdirma. 

HP Yonlendirici yazilimindan murekkep duzeylerini kontrol etmek iq'in (Windows) 

1 . HP Y6nlendirici(ya da HP Qozum Merkezi) iginde, Ayarlar menusunti, Yazdirma 
Ayarlari ogesini ve ardindan Yazici Araq Kutusu segenegini tiklatin. 

§^ Not Yazici Araq Kutusu'nu Yazdirma Ozellikleri ileti§im kutusundan da 
agabilirsiniz. Yazdirma Ozellikleri ileti§im kutusunda, Servisler sekmesini 
tiklatin ve ardindan Aygita bakim yap ogesini tiklatin. 

2. Tahmini Murekkep Diizeyi sekmesini tiklatin. 

Yazici kartu§lari igin tahmini murekkep duzeyleri gorunur. 

Murekkep duzeylerini HP Image Zone yazilimindan (Mac) denetlemek igin 

1 . HP Yonlendirici (OS 9) veya HP Image Zone (OS X) iginde. Settings (Ayarlar) ve 
Maintain Printer (Yazici Bakimi) ogelerini segin. 

2. Yazici Seg ileti§im kutusu gorunurse, HP All-in-One aygitinizi segin ve Yardimci 
programlar'i tiklatin. 

3. Agilan menuden, Murekkep Diizeyi'ni segin. 

Yazici kartu§lari igin tahmini murekkep duzeyleri gorunur. 

Otomatik test raporu yazdirma 

Yazdirma ile ilgili sorunlar ya§iyorsaniz, yazici kartu§larini degi§tirmeden once, bir 
otomatik sinama raporu yazdirin. Bu rapor, yazici kartu§lari da dahil olmak uzere, 
aygitinizin ge§itli yonleri hakkinda bilgi saglar. 

1 . Kagit tepsisine Letter, A4 veya kullanilmami§ legal duz beyaz kagit yukleyin. 

2. iptal / Devam dugmesine basin ve basili tutun, daha sonra Kopyalama Ba§lat 
Renkli dugmesine basin. 
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3. 



HP All-in-One bir otomatik sinama raporu yazdinr, bu rapor yazdirma ile ilgili 
sorunun kaynagini gosterebilir. Raporun murekkep sinama alaninin birornegi 
a§agida gosterilmektedir. 




neesc ISOO series 



11. SH • QDOOOOOaODlO 

12. PER ' 10 

13. ID ■ 1431$ 

14 . FW o xevelanAionDO 

15. ACC ' HONE 
IS. FX - 0 



21. FG - 4 

22. FB > 0/0 

23. MS = NAIIA 

24. ASIC = 2 

25. EX - 03,050,0000 

26. RC - 5T202 



4. Sinama desenleri duzgun gorunuyorlar ve tam bir tablo bigimindeler. 

Bir desende birkag gizgiden dalia fazlasi kirik ise, sorun murekkep puskurteglerinde 
olabilir. Yazici kartu§larini temizlemeniz gerekebilir. Dalia fazia bilgi igin Yazici 
kartu§larini temizleme bolumune bakin. 

5. Renk bloklarinin duzgun oldugundan ve a§agidaki renkleri gosterdiginden emin 
olun. 

Mavi, mor ve sari renk bloklarini gorebiliyor olmalisiniz. 

6. Renk bloklarinda ve renkli gizgilerde ince duzensiz gizgiler veya beyaz gizgiler olup 
olmadigina bakin. 

ince duzensiz gizgiler, puskurteglerin tikanmi§ oldugunu veya kirii temaslar olmu§ 
oldugunu gosteriyor olabilir. Yazici kartu§larini temizlemeniz gerekebilir. Yazici 
kartu§larini temizleme hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini 
temizleme. Alkollu temizlik maddesi kullanmayin. 

Renk bloklari yoksa veya bir renk blogu lekeli ise ya da blogun altindaki etiketle 
ayni degilse, ug renkli yazici kartu§unda hig murekkep kalmami§ olabilir. Yazici 
kartu§unu degi§tirmeniz gerekebilir. Yazici kartu§larini degi§tirme hakkinda daha 
fazIa bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini degi§tirme. 

Yazici kartu§lariyla 9ali§ma 

HP All-in-One aygitinizdan en iyi baski kalitesini elde etmek igin, bazi basit bakim 
yordamlarini uygulamaniz gerekir. Bu bolumde, yazici kartu§larinin kullanimi ile ilgili 
genel bilgiler, degi§tirilmesi, hizalanmasi ve temizlenmesi ile ilgili yonergeler yer 
almaktadir. 

Yazici Kartu§unu Denetle i§igi agikken, yazici kartu§unu denetlemeniz gerekebilir. 
Bu, yazici kartu§larinin duzgun takilmadigi veya kartu§ olmadigi aniamina gelebilir; 
plastik bantin yazici kartu§larindan gikartilmami§ oldugunu, yazici kartu§larinda 
murekkep bittigini veya yazici kartu§unun kullanilmadigini gosterebilir. 

Yazici kartu§lari ile ilgili sorun giderme hakkinda daha fazIa bilgi igin, yaziliminizia 
birlikte gelen, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 
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Yazici kartu§larinin tutulmasi 

Yazici kartu§unu degi§tirmeden veya temizlemeden once, parga adiarini ve yazici 
kartu§lanni nasil tutacaginizi bilmeniz gerekir. 




Bakir renkli temas noktalari 



Pembe renkli pekme kulakpikli plastik bant (kurulmadan once gikarilmasi gerekir) 
Bandin altindaki murekkep puskurtegleri 



Yazici kartu§larini, etiketleri uste gelecek §ekilde siyah plastik kenarlardan tutun. Bakir 
temas noktalarina ya da murekkep ptiskurteglerine dokunmayin. 





AUyari Yazici kartu§larini du§urmemeye dikkat edin. Du§erlerse zarar gorebilir 
ve kullanilmaz hale gelebilirler. 

Yazici kartu§larini degi§tirme 

Yazici kartu§unun murekkep duzeyi azaldiginda, yazici kartu§unu degi§tirin. Bo§ yazici 
kartu§unu gikartmadan once yedeginiz oldugundan emin olun. Ayrica, soluk renkli metin 
gordijgunuzde veya yazdirma kartu§lari lie ilgili baski kalitesi sorunlari ya§arsaniz, yine 
yazici kartu§unuzu degi§tirmeniz gerekir. 

Kartu§larinizda kalan tahmini murekkep miktarini HP All-in-One aygitinizia birlikte 
saglanan HP Image Zone yaziliminizi kullanarak denetleyebilirsiniz. Murekkep 
duzeylerini HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim Merkezi) uygulamasindan denetleme 
hakkinda bilgi igin bkz. Murekkep duzeylerini kontrol etme. 

N ' ^ ipucu Bu yonergeleri, yuksek kaliteli renkli fotograflar basmak igin siyah yazici 
~\{~ kartu§unun yerine fotograf yazici kartu§u takmak igin de kullanabilirsiniz. 

HP All-in-One yazicinizin destekledigi tum yazici kartu§larina ili§kin yeniden sipari§ 
numaralarini bulmak igin, bkz. Yazici kartu§lari sipari§ etme. HP All-in-One aygitiniz igin 
yazici kartu§u sipari§ etmek uzere www.hp.com sitesine gidin. istenirse, ulkenizi/ 
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bolgenizi segin, urun segmek igin istenenleri yapin ve sayfadaki ali§veri§ 
baglantilarindan birini tiklatin. 

Yazici kartu§larini degi§tirmek igin 

1 . HP All-in-One aygitmin agik oldugundan emin olun. 

ADikkat uyarisi Yazici kartu§larina eri§mek igin ta§iyici eri§im kapagini 
kaldirdiginizda HP All-in-One kapaliysa, HP All-in-One yazici kartu§larini 
degi§tirilmek uzere serbest birakmayacaktir. Qikartmaya gali§irken yazici 
kartu§lari sag tarafta guvenii bigimde oturmuyorsa, HP All-in-One aygitina 
zarar verebilirsiniz. 

2. Kagit tepsisinin a§agida oldugundan ve letter veya A4 kullanilmami§ duz beyaz 
kagit yuklij oldugundan emin olun. 

3. Kapagi a§agiya indirerek, yazici kartu§u eri§im kapagini agin. 
Yazdirma ta§iyicisi HP All-in-One iginde en sag tarafa dogru hareket eder. 




Yazici kartu§u hareketsiz kalincaya kadar bekleyin ve kartu§ mandallarindan birini 
ba§ parmaginizia indirip agik konuma getirin. 

Ug renkli yazici kartu§unu degi§tiriyorsaniz, soldaki yuvada bulunan yazici 
kartu§unu gikartin. 

Siyah kartu§u veya fotograf yazici kartu§unu degi§tiriyorsaniz, sagdaki yuvada 
bulunan yazici kartu§unu gikartin. 





1 Of renkli yazici kartu§unun yazici kartu§u yuvasi 

2 Siyah ve fotograf yazici kartu§unun yazici kartu§u yuvasi 
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5. Yuvasindaki yazici kartu§unu kendinize dogru gekin. 

6. Fotograf yazici kartu§unu takmak igin siyah yazici kartu§unu gikartiyorsaniz, siyah 
yazici kartu§unu yazici kartu§u koruyucusunun iginde saklayin. Daha fazia bilgi igin 
Yazici kartu§u koruyucusunun kullanilmasi bolumune bakin. 

Murekkep duzeyi du§uk oldugu ya da murekkep bittigi igin yazici kartu§unu 
gikartiyorsaniz yazici kartu§unu geri d6nu§ume kazandirin. HP Inkjet Malzemeleri 
Geri D6nu§um Programi, pek gok ulkede/bolgede uygulanmaktadir ve kullanilmi§ 
kartu§larinizi ucretsiz olarak toplar. Dalia fazia bilgi igin, §u adresteki web sitesine 
gidin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcltizenship/environment/recycle/inkjet.html 

7. Yeni yazici kartu§unu ambalajindan gikarin ve yalnizca siyah plastige dokunmaya 
ozen gostererek, plastik bandi pembe agma etiketini kullanarak hafifge sokun. 




ADikkat uyarisi Bakir temas noktalarina ya da murekkep puskurteglerine 
dokunmayin. Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep bozulmasi ya 
da elektrik baglantisinda arizaya neden olabilir. 




8. Yeni yazici kartu§unu yukariya dogru agili bir §ekilde bo§ yuvaya kaydirin. Yazici 
kartu§unu yerine oturuncaya kadar i§aret parmaginizia itin. 
Takmakta oldugunuz yazici kartu§unun etiketinde beyaz renkli bir iiggen varsa, 
yazici kartu§unu soldaki yuvaya takin. Yuvanin etiketi ye§ildir ve uzerinde igi dolu 
beyaz bir uggen vardir. 

Takmakta oldugunuz yazici kartu§unun etiketinde beyaz renkli bir kare veya 
be§gen varsa, yazici kartu§unu sagdaki yuvaya takin. Yuvanin etiketi siyahtir ve 
uzerinde beyaz renkli, igi dolu bir kare lie bir be§gen vardir. 
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9. Ta§iyici eri§im kapagini kapatin. 

Yeni yazici kartu§u takiyorsaniz, HP All-in-One otomatik olarak bir hizalama 
sayfasi yazdirir. 




10. Yazici kartu§u hizalama sayfasmi camm sag k6§esine ve ust kenan saga gelecek 
§ekilde yukleyin. 

1 1 . Tarama Ba§lat dugmesine basin. 

HP All-in-One yazici kartu§larini hizalar. Yazici kartu§u hizalama sayfasmi geri 
d6nu§turun veya atin. Yazici kartu§larini hizalama hakkinda daha fazia bilgi igin, 
bkz: Yazici kartu§larini hizalama. 

Fotograf yazici kartu§u kullanma 

Birfotograf yazdirma kartu§u satin alarak, HP All-in-One lie bastiginiz ve kopyaladiginiz 
renkli fotograflarin kalitesini iyile§tirebilirsiniz. Siyah kartu§u gikarin ve yerine fotograf 
yazici kartu§unu yerle§tirin. Ug-renkli yazici kartu§u ve fotograf yazici kartu§u takili 
oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip olursunuz. Bu durum yazdirma kalitesinin 
artmasini saglar. 

Metin belgeleri yazdirmak istediginizde, tekrar siyah yazici kartu§una gegin. Yazici 
kartu§unuzu kullanilmadiginda guvende tutmak igin yazici kartu§u koruyucusu kullanin. 

• Fotograf yazici kartu§u satin alma hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz: Yazici 
kartu§lari slparl§ etme. 

• Yazici kartu§larinin degi§tirilmesi hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz: Yazici 
kartu§larini degi§tlrme. 

• Yazici kartu§u koruyucusunu kullanma lie ilgili daha fazIa bilgi igin bkz: Yazici 
kartu§u koruyucusunun kullanilmasi. 
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Yazici kartufu koruyucusunun kullanilmasi 

Bazi ulkelerde/bolgelerde birfotograf yazici kartu§u satin aldiginizda, ayni zamanda bir 
yazici kartu§u koruyucu da alabilirsiniz. Diger ulkelerde/bolgelerde, yazici kartu§u 
koruyucusu HP All-in-One aygitinizia ayni kutuda saglanir. Ne yazici kartu§unuz, ne de 
HP All-in-One aygitiniz yazici kartu§u koruyucusuyla gelmezse, HP Destek'ten bir adet 
sipari§ edebilirsiniz. www.hp.com/support adresine gidin. 

Yazici kartu§u koruyucusu, kullanilmadiginda yazici kartu§unuzu giivende tutmak ve 
kurumasini onlemek igin tasarlanmi§tir. HP All-in-One aygitindan bir yazici kartu§unu 
gikarirken daha sonra yeniden kullanmayi du§unuyorsaniz, yazici kartu§ 
koruyucusunda saklayin. Ornegin, siyah yazici kartu§unu gikardiktan sonra, fotograf ve 
ug renkli yazici kartu§lariyla kaliteli fotograf baskilari yapabilmek igin, kartu§u bir yazici 
kartu§u koruyucusunda saklayin. 

Yazici kartu§unu kartu§ koruyucunun igine yerle§tirmek igin 

Yazici kartu§unu hafifge egerek koruyucunun igine dogru kaydirin ve yerine 
oturmasini saglayin. 




Yazici kartu§unu kartu§ koruyucusundan gikarmak igin 

Yazici kartu§unu koruyucudan gikarmak igin, kartu§ koruyucunun usttarafini 
a§agiya ve arkaya dogru bastirarak kartu§u serbest duruma getirin ve kaydirarak 
koruyucudan gikartin. 




Yazici kartu§larini hizalama 

Bir yazici kartu§u taktiginizda veya degi§tirdiginizde, HP All-in-One yazici kartu§unu 
hizalar. Yazici kartu§larini istediginiz zaman bilgisayarinizia birlikte saglanan HP Image 
Zone yazilimi lie hizalayabilirsiniz. Yazdirma kartu§larini hizalamak, kaliteli gikti 
almanizi saglar. 
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r2«u> Not Ayni yazici kartu§unu gikartir ve tekrar takarsaniz, HP All-in-One aygiti, 
\~'^ yazici kartu§larmi hizalamaz. HP All-in-One o yazici kartu§unun hizalama 
ayarlarini hatirlar, boylece yazici kartu§larini tekrar hizalamaniz gerekmez. 

Takili yazici kartu§larini hizalamak iq'in 

1 . Kagit tepsisinde letter ya da A4 boyutta kullanilmami§ duz beyaz kagit oldugundan 
emin olun. 

HP All-in-One kartu§ hizalama sayfasini yazdirir. 

rJOTj^ Not Yazici kartu§larini hizalarken giri§ tepsisinde renkli kagit yiiklu ise, 
hizalama ba§arisiz olur. Kagit tepsisine kullanilmami§ duz beyaz kagit 
yukleyin ve hizalama i§lemini tekrar deneyin. 

Hizalama i§lemi yine ba§arisiz olursa, algilayiciniz ya da yazici kartu§unuz 
hatali olabilir. HP Mu§teri Destegi'ni arayin. §u adresi ziyaret edin: 
www.hp.com/support. istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin ve teknik destek 
isteme konusunda daha fazia bilgi igin HP'ye Dani§in'i tiklatin. 

2. Yazici kartu§u hizalama sayfasini camin sag k6§esine ve ust kenari saga gelecek 
§ekilde yukleyin. 

3. Tarama Ba§lat dugmesine basin. 

HP All-in-One yazici kartu§larini hizalar. Yazici kartu§u hizalama sayfasini geri 
dondurun veya atin. 

Yazici kartu§larini temizleme 

Yazdirma kartu§larini temizlemeden once, bir sinama sayfasi yazdirin. Daha fazIa bilgi 
igin, bkz. Otomatik test raporu yazdirma. 

Sinama sayfasinda birsorun belirlenirse, yazdirma kartu§larini HP Image Zone 
yazilimini kullanarak temizleyin. Daha fazIa bilgi igin, HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

Sorun ya§amaya devam ederseniz, yazdirma kartu§lari temas noktalarini ve puskurtme 
uglarinin etrafindaki alani temizleyin. Daha fazIa bilgi igin, HP Image Zone Yardimi'na 
bakin. 
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Sorun giderme bilgileri 



Bu bolum, HP All-in-One aygitiyla ilgili sorun giderme bilgilerini igerir. Yukleme ve 
yapilandirma konularinda ve aygitin gali§tirilmasiyla ilgili bazi konularda ozel bilgiler 
verilmektedir. Sorun giderme konusunda daha fazia bilgi igin, yaziliminizia birlikte gelen 
HP Image Zone Yardimi dosyasma bakm. 

Birgok sorun, HP All-in-One yazilimi bilgisayara yuklenmeden HP All-in-One aygitinin 
USB kabloyla bilgisayara baglanmasindan kaynaklanir. HP All-in-One aygitini yazilim 
yukleme ekraninda belirtilmeden once bilgisayanniza bagladiysaniz, a§agidaki adimlari 
izlemeniz gerekir: 

1. USB kablosunu bilgisayarinizdan gikartin. 

2. Yazilimi kaldirin (yuklemeyi tamamladiysaniz). 

3. Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 

4. HP All-in-One aygitini kapatin, bir dakika bekleyin ve aygitinizi yeniden ba§latin. 

5. HP All-in-One yazilimini yeniden yukleyin. Yazilim yukleme ekrani sizden 
istemeden USB kablosunu bilgisayara baglamayin. 

Yazilimin kaldirilmasi ve yeniden yuklenmesi hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz. 
Yazilimi kaldirma ve yeniden yukleme. 

Bu bolum a§agidaki konulari igermektedir: 

• Kurulum sorunlarini giderme Donanim kurulumu, yazilim yuklenmesi ve 
HP Instant Share kurulumuyla ilgili sorun giderme bilgilerini igerir. 

• Qali§tirma sorunlarini giderme: HP All-in-One ozelliklerini kullanilirken normal 
gorevler sirasinda olu§abilecek sorunlar hakkinda bilgiler yer alir. 

• Aygit giinceiieftirme: HP mu§teri destek servisinin onerisine ya da bilgisayardaki 
bir mesaja gore, HP destek web sitesini ziyaret ederek aygitiniz igin guncelle§tirme 
surtimu indirebilirsiniz. Bu bolum, aygitinizin guncelle§tirilmesiyle ilgili bilgileri 
igerir. 

HP Destegi'ni aramadan once 

Bir sorunia kar§ila§irsaniz a§agidaki adimlan izleyin: 
1 . HP All-in-One lie birlikte gelen belgelere bakin. 

- Kurulum Kilavuzu: Kurulum Kilavuzu, HP All-in-One aygitinin nasil 
kurulacagini agiklamaktadir. 

- Kullanici Kilavuzu: Kullanici Kilavuzu, §u anda okumakta oldugunuz kitaptir. 
Bu kitap HP All-in-One aygitinin temel ozelliklerini tanimlar, HP All-in-One 
aygitini bir bilgisayara baglamadan nasil kullanabileceginizi agiklar ve 
kurulumla/gali§tirmayla ilgili sorun giderme bilgilerini igerir. 

- HP Image Zone Yardimi: Ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi, 
HP All-in-One aygitini bir bilgisayaria birlikte nasil kullanabileceginizi agiklar ve 
Kullanici Kilavuzu'nda yer almayan ek sorun giderme bilgilerini igerir. 

- Benioku dosyasi: Benioku dosyasi, olasi yukleme sorunlariyla ilgili bilgiler 
igerir. Daha fazIa bilgi igin Benioku dosyasini goriintuleme bolumune bakin. 
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2. Belgelerdeki bilgileri kullanarak sorunu gozemiyorsaniz, a§agidakileri yapmak igin 
www.hp.com/support adresini ziyaret edin: 

- Qevrimigi destek sayfalarina eri§mek 

- Sorulariniza yanit almak igin HP'ye e-posta mesaji gondermek 

- Qevrimigi solibet olanagini kullanarak bir HP teknik elemaniyla baglanti 
kurmak 

- Yazilim guncelle§tirmelerini denetlemek 

Destek segenekleri ve destegin kullanilabilirligi urune, ulkeye/bolgeye ve dile gore 
degi§ir. 

3. Urunij satin aldiginiz yere ba§vurun. HP All-in-One aygitinda bir donanim arizasi 
varsa, HP All-in-One aygitini satin aldiginiz yere goturmeniz istenecektir. HP All- 
in-One aygitinin sinirli garanti suresi iginde servis ucretsizdir. Garanti suresi 
dolduktan sonra sizden bir servis ucreti alinir. 

4. Ekrandaki Yardim'i veya HP Web sitelerini kullanarak sorunu gozemezseniz 
ulkeniz/bolgeniz igin verilen numaradan HP Mu§teri Destegi'ni arayin. Daha fazia 
bilgi igin HP destegi alma bolumune bakin. 

Benioku dosyasini goruntuleme 

Olasi yukleme sorunlari lie ilgili daha fazIa bilgi igin Benioku dosyasina 
ba§vurabilirsiniz. 

• Windows'ta, Benioku dosyasina Windows gorev gubugundan Ba§lat'i tiklatarak, 
Programlar'in veya Turn Programlar'in uzerine gelerek, Hewlett-Packard'm 
uzerine gelip, HP PSC 1500 All-in-One series ogesinin uzerine gelerek ve sonra 
da BeniOku Dosyasini Gbster'i tiklatarak eri§ebilirsiniz. 

• Mac OS 9 ya da OS X'de, Benioku dosyasina HP All-in-One yazilimi CD- 
ROM'unun en ust duzey klasorunu tiklatarak eri§ebilirsiniz. 

Benioku dosyasi, a§agidakileri de igeren ek bilgiler saglar: 

• Ba§arisiz bir yukleme sonrasinda, bilgisayarinizin HP All-in-One aygitinin yeniden 
yuklenmesine izin verirduruma donmesi igin yeniden yukleme yardimci programini 
kullanma. 

• Windows 98'de eksik bir Bile§ik USB Sistem Surucusu sorununu gidermek igin 
yeniden yukleme programini kullanma. 

• Sistem gereksinimleri. 

Kurulum sorunlarini giderme 

Bu bolum, yazilim yukleme ve donanim kurma i§lemleriyle ilgili en sik kar§ila§ilan 
sorunlardan bazilarini gidermeniz igin yukleme ve yapilandirma ipuglari igerir. 

Donanim kurma sorunlarini giderme 

Bu bolumu, HP All-in-One donanimini kurarken kar§ila§abileceginiz sorunlari gozmede 
kullanin. 
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HP All-in-One aygitim agilmiyor 
Qozum A§agidakileri deneyin: 

• Gug kablosunun, HP All-in-One aygitina ve gug kaynagi adaptorune, a§agida 
gosterildigi gib! dtizgun baglandigindan emin olun. 



• Gug kablosunu toprakli bir prize, akim duzenleyici regulatore ya da ara kabloya 
takm. Ara kablo kullaniyorsaniz, kabloda elektrik olup olmadigina bakin. 

• Prizi deneyip bozuk olup olmadigma bakin. (pali§tigini bildiginiz bir aygiti ayni 
prize takm ve aygita elektrik gelip gelmedigine bakin. Gelmiyorsa, elektrik 
prizinde bir sorun olabilir. 

• HP All-in-One aygitini anahtarli bir prize taktiysaniz, anahtarin agik 
oldugundan emin olun. 

• Agik dugmesine bastiginizda, HP All-in-One aygitinin agilmasi igin birkag 
saniye bekleyin. 



USB kablom bagli degil 

Qoziim USB kablosunu takmadan once, HP All-in-One aygitinizia birlikte 
saglanan yazilimi yuklemeniz gerekir. Yukleme sirasinda ekrandaki yonergelerde 
belirtilinceye kadar USB kablosunu takmayin. USB kablosunu zamanindan once 
takmak hatalara yol agabilir. 

Bilgisayarinizi, HP All-in-One aygitina bir USB kablosu lie baglamak gayet basittir. 
USB kablonuzun bir ucunu bilgisayarinizin arkasina, diger ucunu HP All-in-One 
aygitinin arkasina takm. Kabloyu, bilgisayarinizin arkasindaki herhangi bir USB 
baglanti noktasina takabilirsiniz. 

pJMjx) Not 1 AppleTalk desteklenmiyor 




o 




Not 2 USB kablosunu klavyenizdeki USB baglanti noktasina takmayin. 



Kontrol panel! kapagini takmayla ilgili olarak bilgisayardan bir mesaj aldim 

Qoziim Bu kontrol paneli kapaginin takili olmadigi ya da yanli§ takildigi 
aniamina gelebilir. Kontrol kapagi panelinin arkasini sokun ve yerinden gikartin. 
Kapagi kaldirin ve kapak tirnaklarini aygita takin. Yerine iyice takildigindan emin 
olmak igin kapagi a§agi dogru bastirin. 




Bilgisayarda kontrol paneli kapagini kapatmami soyleyen bIr mesaj aldim 
Neden Kagit tepsisine yanli§ turde kagit yerle§tirilmi§. 

Qoziim Yazici kartu§larini hizalarken kagit tepsisine renkli kagit yuklediyseniz, 
hizalama ba§arisiz olur. Kagit tepsisine kullanilmami§ duz beyaz Letter veya A4 
kagit yukleyin ve yeniden hizalamayi deneyin. 

Hizalama i§lemi yine ba§arisiz olursa, algilayiciniz ya da yazici kartu§unuz hatali 
olabilir. HP Mu§teri Destegi'ni arayin. www.hp.com/support adresine gidin. 
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istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin ve teknik destek isteme konusunda daha fazia 
bilgi igin HP'ye Dani§in'i tiklatin. 



Neden Yazici kartu§lari koruyucu bantia kapli. 

Qozum Her bir yazici kartu§unu kontrol edin. Bant murekkep puskurteglerini hala 
kapatiyorsa, pembe renkli gekme kulakgigini kullanarak bandi yazici kartu§larindan 
dikkatlice ayirin. Murekkep pusktirtuculere ya da bakir renkli temas noktalarina 
dokunmayin. 




Yazici kartu§larini tekrar yerle§tirin ve tarn yerle§tiginden ve yerine oturdugundan 
emin olun. 



Neden Yazici kartu§unun temas noktalari yazdirma ta§iyicisinin temas 
noktalarina degmiyor. 

Qoziirn Yazici kartu§larini sokun ve yeniden takin. Yazici kartu§larinin tam 
olarak yerle§tiginden ve yerine oturdugundan emin olun. 

Neden HP yazici kartu§u kullanmiyorsunuz ya da doldurulmu§ kartu§ 
kullaniyorsunuz. 

Qbzum HP yazici kartu§larini kullanmazsaniz hizalama ba§arisiz olabilir. 
Doldurulmu§ kartu§ kullandiginizda da hizalama gergekle§tirilmeyebilir. Yeniden 
doldurulmami§ ozgun HP yazici kartu§lariyla kullanmakta olduklarinizi degi§tirip, 
hizalamayi yeniden deneyin. Yazici kartu§larini degi§tirme hakkinda daha fazIa 
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bilgi igin, bkz. Yazici kartu§lanni degi§tirme. Yazici kartu§larmi hizalama hakkmda 
daha fazia bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini hizalama. 



Neden Yazici kartu§u ya da sensoru arizali. 

Qozum HP Mu§teri Destegi'ni arayin. www.hp.com/support adresine gidin. 
istendiginde iilkenizi/bolgenizi segin ve teknik destek isteme konusunda daha fazIa 
bilgi igin HP'ye Dani§in'i tiklatin. 



HP All-in-One aygiti yazdirmiyor 

Qozum HP All-in-One ve bilgisayariniz birbiriyle ileti§im kurmuyorsa 
a§agidakileri deneyin: 

• USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullaniyorsaniz, gerektigi gibi 
gali§miyor olabilir. USB kablosunun gali§ip gali§madigini aniamak igin ba§ka 
birurune takmayi deneyin. Sorunlaria kar§ila§irsaniz, USB kablosu bozuk 
olabilir. Ayrica kablonun uzunlugu en fazIa 3 metre olmalidir. 

• Bilgisayarinizin USB baglantisi igin hazir oldugundan emin olun. Bazi i§letim 
sistemleri (ornegin, Windows 95 ve Windows NT) USB baglantilarini 
desteklemez. Daha fazIa bilgi igin i§letim sisteminizin belgelerine bakin. 

• HP All-in-One lie bilgisayariniz arasindaki baglantiyi kontrol edin. USB 
kablosunun HP All-in-One aygitinin arkasindaki USB baglanti noktasina 
dtizgun §ekilde takili olup olmadigini kontrol edin. USB kablosunun diger 
ucunun bilgisayarinizdaki USB baglanti noktasina takili oldugundan emin 
olun. Kablo dogru §ekilde takildiktan sonra, HP All-in-One aygitini kapatin ve 
tekrar agin. 
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• Mac kullaniyorsaniz: USB baglantinizi dogrulamak igin Apple System Profiler 
(OS 9) veya System Profiler (OS X) uygulamalarini denetleyin. HP All-in-One 
USB penceresinde gosteriliyorsa, Bilgisayariniz ve HP All-in-One aygitinizin 
arasindaki USB baglantisi gali§maktadir. Qali§iyorsa, yazilimla ilgili birsorun 
olabilir. HP All-in-One aygitinin algilanip algilanmadigini gormek igin, HP All- 
in-One Ayar Yardimcisi'ni gali§tirmayi deneyin. (HP All-in-One Ayar 
Yardimcisi'na HP Image Zone yazilimindan eri§ebilirsiniz.) 

• Diger yazicilari veya tarayicilari kontrol edin. Daha eski urunlerin 
bilgisayarmizia baglantisini kesmeniz gerekebilir. 

• HP All-in-One aygitmiz aga bagliysa, HP All-in-One ile gonderilen Ag 
Kilavuzu'na bakm. 

• Baglantilan kontrol ettikten sonra, bilgisayarinizi yeniden ba§latmayi deneyin. 
HP All-in-One aygitmi kapatip tekrar agin. 

HP All-in-One aygitmin kurulumu ve bilgisayariniza baglanmasi hakkinda daha 
fazia bilgi igin, HP All-in-One ile birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'na bakm. 



Bilgisayarda kagit siki§ikligi ya da ta§iyicinin tikandigiyla ilgili bir mesaj aldim 

Neden Bilgisayarda kagit siki§masi ya da tikanmi§ ta§iyici hata mesaji 
goriintulenirse, HP All-in-One iginde ambalaj malzemesi kalmi§ olabilir. 

Qoziim Yazici kartu§larini gormek igin yazdirma ta§iyicisi eri§im kapagini agin 
ve ambalaj malzemesi, bant ya da ba§ka yabanci madde varsa gikartin. HP All-in- 
One aygitini kapatip bir dakika bekleyin, sonra Agik dugmesine basarak HP All- 
in-One aygitini yeniden agin. 



Yazilim yiikleme sorunlarini giderme 

Yukleme sirasinda, biryazilim sorunu ile kar§ila§irsaniz, olasi birgozum igin a§agidaki 
ba§liklara bakm. Yukleme sirasinda, birdonanim sorunu ile kar§ila§irsaniz, bkz. 
Donanim kurma sorunlarini giderme. 
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HP All-in-One yaziliminin normal yuklemesi sirasinda, §unlar olur: 

• HP All-in-One CD-ROM'u otomatik olarak gali§ir 

• Yazilim yuklenir 

• Dosyalar sabit surucunuze kopyalanir 

• HP All-in-One aygitmi prize takmaniz istenir. 

• Yukleme sihirbazi ekranmda, ye§il bir OK ve onay imi gorunur. 

• Bilgisayari (sistemlerin gogunda) yeniden ba§latmaniz istenir. 

• Kayit sureci i§ler 

Bunlardan herhangi bir gergekle§mezse, kurulumla ilgili bir sorun olabilir. Windows 
i§letim sistemi kurulu bilgisayar uzerinde kurulumu kontrol etmek igin §unlari 
dogrulaym: 

• HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim Merkezi) uygulamasini ba§latin ve §u simgenin 
belirdiginden emin olun: Resmi Tara, Belgeyi Tara ve HP Image Zone. 

HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim Merkezi) uygulamasini ba§latmayla ilgili olarak 
ekranda, bilgisayarinizia birlikte gelen HP Image Zone Yardimi'na bakin. Simgeler 
hemen goruntulenmiyorsa, HP All-in-One aygitinin bilgisayariniza baglanmasi igin 
birkag dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, bkz: HP Yonlendirici (ya da 
HP Qozum Merkezi) ogesinde bazi simgeler eksik. 

• Yazicilar ileti§im kutusunu agin HP All-in-One ogesinin listelenip listelenmedigini 
kontrol edin. 

• Windows gorev gubugunun en saginda yer alan sistem tepsisinde HP All-in-One 
simgesi olup olmadigina bakin. Bu, HP All-in-One aygitinin hazir durumda 
oldugunu gosterir. 

CD-ROM'u bilgisayarimin CD-ROM surucusune yerle§tirdigimde hi9bir§ey 
olmuyor 

Qoziim A§agidakileri yapin: 

1 . Windows Ba§lat menusunde Qali§tir'i tiklatin. 

2. Qali§tir ileti§im kutusuna d:\setup.exe yazin (CD-ROM surucunuze D harfi 
atanmami§sa uygun surucii harfini kullanin) ve ardindan Tamam'i tiklatin. 



Minimum sistem kontrolu ekrani gorunur. 

Qoziim Sisteminiz, yazilimi yuklemek igin minimum gereksinimleri kar§ilamiyor. 
Sorunun tam olarak ne oldugunu gormek igin Ayrintilar'i tiklatin ve yazilimi 
yuklemeye gali§madan once sorunu giderin. 



USB baglantisinin takilmasi istendiginde kirmizi birX goruniiyor 

Qoziim Normal olarak, tak ve gali§tirm ba§arili oldugunu gosteren ye§il bir dogru 
i§areti gorunur. Kirmizi bir X, tak ve gali§tirin ba§ansiz oldugunu gosterir. 

A§agidakileri yapin: 

1. Kontrol paneli kaplamasinin sikica tutturulmu§ oldugundan emin olun, sonra, 
HP All-in-One aygitini prizden gekin ve tekrar prize takin. 

2. USB ve gug kablolarinin takili oldugunu dogrulaym. 
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3. USB kablosunun, duzgun bir §ekilde kurulmu§ oldugunu a§agidaki gibi 
dogrulayin: 

- USB kablosunu gikartin ve yeniden takin. 

- USB kablosunu, klavye gobegine ya da gug yuklu olamayan bir gobege 
takmayin. 

- USB kablosunun uzunlugunun 3 metre (9,8 ft) ya da daha kisa 
oldugundan emin olun. 

- Bilgisayarmiza bagli birgok USB aygiti varsa, yukleme sirasmda diger 
aygitlarm baglantilanni gikarmaniz gerekebilir. 

4. Yuklemeye devam edin ve istendiginde bilgisayan yeniden ba§latin. 

HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim Merkezi) uygulamasini agin ve gerekli 
simgelerin olup olmadigmi kontrol edin (Resim Tara, Beige Tara ve HP Image 
Zone). 

5. Ana simgeler gorunmuyorsa yazilimi kaldirin ve yeniden yukleyin. Daha fazia 
bilgi igin Yazilimi kaldirma ve yeniden yukleme bolumune bakin. 



Bilinmeyen bir iiatanin meydana geidigini soyieyen bir mesaj aidim. 

Qbzum Yukleme i§lemine devam etmeyi deneyin. Bu i§e yaramazsa, yuklemeyi 
durdurup yeniden ba§latin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. Bir hata olu§ursa, 
yazilimi kaldirmaniz ve yeniden yuklemeniz gerekebilir. Bilgi igin bkz. Yazilimi 
kaldirma ve yeniden yukleme. 



HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim IVierkezi) ogesinde bazi simgeler eksik 

Yazilimin tam stirumunu yuklediginiz halde, gerekli simgeler (Resim Tara, Beige 
Tara ve HP image Zone) gorunmezse, yuklemeniz eksik olabilir. Yazilimin tam 
surumunij yuklemediyseniz, gerekli olan simgeler Resim Tara ve beige Tara 
ogeleridir (HP image Zone Express simgesi, HP Yonlendirici uygulamasinda 
degil, masaustunuzde gortinur). 

Qoziim Yuklemeniz tamamlanmami§sa, yazilimi kaldirmaniz ve yeniden 
yuklemeniz gerekebilir. Bunu, HP All-in-One program dosyalarini sabit 
stirucunuzden silerek yapmayin. Dosyalari mutlaka HP All-in-One program 
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grubunda verilen kaldirma programini kullanarak uygun bigimde kaldinn. Daha 
fazia bilgi igin Yazilimi kaldirma ve yeniden yukleme bolumune bakm. 



Kayit ekrani gikmiyor 
Qoziim 

Windows'da, Ba§lat'i tiklatip Prog ram lar veya Turn Programlar'in (XP), 
Hewlett-Packard'in, HP PSC 1500 All-in-One series ogesinin uzerine 
gelerek ve §imdi Kaydol ogesini tiklatarak, Windows gorev gubugundan kayit 
ekranina ula§abilirsiniz. 



Dijital Gdruntuleme IVionitoru sistem tepsisinde gorunmuyor. 

Qoziim Digital Imaging Monitor sistem tepsisinde gorunmuyorsa, gerekli 
simgelerin var olup olmadigini kontrol etmek igin HP Yonlendirici (ya da 
HP Qdzum Merkezi) uygulamasini ba§latin. Daha fazIa bilgi igin, yazilimmizia 
birlikte gelen HP Image Zone Yardimi'nda HP Yonlendirici'yi Kullanma 
bolumune bakin. 

Sistem tepsisi normal olarak masaustunun alt bolumunde gorunur. 



Yazilimi kaldirma ve yeniden yukleme 

Yukleme i§lemi yanm kaldiysa veya USB kablosunu bilgisayara yazilim yukleme 
ekraninda belirtilmeden once taktiysaniz, yazilimi kaldirip yeniden yuklemeniz 
gerekebilir. Bunu, HP All-in-One program dosyalarini sabit surucunuzden silerek 
yapmayin. Dosyalari mutlaka HP All-in-One program grubunda verilen kaldirma 
programini kullanarak uygun bigimde kaldinn. 

Yeniden yukleme i§lemi hem Windows hem de Mac bilgisayarlar igin 20 ila 40 dakika 
arasinda surebilir. Yazilimi, Windows i§letim sistemi kurulu bilgisayardan kaldirmanin 
tig yolu vardir. 

Windows bilgisayarindan kaldirmanin 1. yontemi 

1 . HP All-in-One aygitinin, bilgisayariniza baglantisini gikartin. HP All-in-One aygitini 
yazilimi yeniden yukleyene kadar bilgisayariniza baglamayin. 

2. Windows gorev gubugunda, Ba§lat, Programlar ya da Tiim Programlar (XP), 
Hewlett-Packard, HP PSC 1500 All-in-One series, yazilimi kaldir'i tiklatin. 

3. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4. Ortak dosyalari kaldirmayi isteyip istemediginiz sorulursa, Hayir'i tiklatin. 
Bu dosyalar silinirse, onlari kullanan diger programlar dtizgun bigimde 
gali§mayabilir. 

5. Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 
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rJMv^ Not Bilgisayarinizi yeniden ba§latmadan once, HP All-in-One aygitinizm 
baglantismi gikarmaniz onemlidir. HP All-in-One aygitmi yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayariniza baglamayin. 

6. Yazilimi yeniden yuklemek igin HP All-in-One CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD- 
ROM surucusune yerle§tirin ve ekran yonergelerini HP All-in-One lie birlikte gelen 
Kurulum Kilavuzu yonergelerini uygulayin. 

7. Yazilim yuklendikten sonra HP All-in-One aygitini bilgisayariniza baglaym. 

8. HP All-in-One aygitmi agmak igin Agik dugmesine basin. 

HP All-in-One aygitini bagladiktan ve agtiktan sonra, turn Tak ve Kullan i§lemlerinin 
tamamlanmasi igin birkag dakika beklemeniz gerekebilir. 

9. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Yazilim yuklemesi tamamlandiginda, Windows sistem tepsisinde bir Durum Monitoru 
simgesi belirir. 

Yazilimin dogru yuklendiginden emin olmak igin, masaustunde HP Yonlendirici (ya da 
HP Qoziim Merkezi) simgesini gift tiklatin. HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim 
Merkezi), gerekli simgeleri gosteriyorsa (Resim Tara, Beige Tara veHP Image Zone), 
yazilim dogru yuklenmi§ demektir. 

Windows biigisayarindan kaidirmanin 2. yontemi 

rJMj^ Not Windows Ba§lat mentisunde yaziiimi kaidir ogesi bulunmuyorsa bu 
yontemi kullanin. 

1 . Windows gorev gubugunda Ba§iat, Ayariar ve Denetim iVIasasi'ni tiklatm. 

2. Program Ekie/Kaidir segenegini gift tiklatin. 

3. HP PSC & OfficeJet 4.5 ogesini segin, ardmdan Degi§tir/Kaidir'i tiklatin. 
Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4. HP All-in-One aygitinin, bilgisayariniza baglantismi gikartin. 

5. Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 

pOMv^ Not Bilgisayarinizi yeniden ba§latmadan once, HP All-in-One aygitinizin 
baglantismi gikarmaniz onemlidir. HP All-in-One aygitmi yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayariniza baglamayin. 

6. Kurulum programini ba§latin. 

7. Yuklemeye devam etmek igin ekrandaki yonergeleri ve HP All-in-One aygitinizia 
birlikte saglanan Kurulum Kilavuzu'nda yeralan yonergeleri izleyin. 

Windows biigisayarindan kaidirmanin 3. yontemi 

rJMr^ Not Windows Ba§lat mentisunde Yaziiimi Kaidir ogesi yoksa bu yontemi de 
kullanabilirsiniz. 

1. HP PSC 1500 All-in-One series yazilimi Kurulum programini gali§tirin. 

2. Kaidir segenegini segin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

3. HP All-in-One aygitinin, bilgisayariniza baglantismi gikartin. 

4. Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 



rJMv^ Not Bilgisayarinizi yeniden ba§latmadan once, HP All-in-One aygitinizm 
baglantismi gikarmaniz onemlidir. HP All-in-One aygitmi yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayariniza baglamayin. 

5. HP PSC 1500 All-in-One series yazilimi Kurulum programini tekrar gali§tirin. 

6. Yeniden Yiikieme programini ba§latin. 

7. Ekrandaki yonergeleri ve HP All-in-One aygitinizia birlikte gelen Kurulum 
Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 

Mac bilgisayardan kaldirmak iq'in 

1. HP All-in-One ogesinin Macintosh'la baglantismi kesin. 

2. Uygulamalar segenegini gift tiklatin: HP All-in-One Software klasoru. 

3. HP Uninstaller'i gift tiklatin. 

Ekranda goruntulenen yonergeleri izleyin. 

4. Yazilim kaldirildiktan sonra, HP All-in-One aygitinizin baglantismi gikarin ve 
bilgisayarinizi yeniden gali§tirin. 

rWi^ Not Bilgisayarinizi yeniden ba§latmadan once, HP All-in-One aygitinizm 
baglantismi gikarmaniz onemlidir. HP All-in-One aygitini yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayariniza baglamayin. 

5. Yazilimi yeniden yuklemek igin HP All-in-One CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD- 
ROM surucusune yerle§tirin. 

6. Masaustunde, CD-ROM'u agin ve HP all-in-one installer'! gift tiklatin. 

7. Ekrandaki yonergeleri ve HP All-in-One aygitinizia birlikte gelen Kurulum 
Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 

Aygitin gali^masiyla ilgili sorunlari giderme 

HP Image Zone Yardimi igindeki 1500 series Sorun Giderme bolumu, HP All-in-One 
aygitiniz lie ilgili genel sorunlarin bazilari hakkinda sorun giderme ipuglarini igerir. 

Windows kullanan bir bilgisayarda sorun giderme bilgilerine eri§mek igin, 
HP Yonlendirici (ya da HP Qoziim Merkezi) uygulamasina gidin, Yardim'i tiklatin ve 
Sorun Giderme ve Destek'i segin. Sorun giderme bilgilerine bazi hata mesajlarinda 
beliren Yardim menusunden de eri§ebilirsiniz. 

Sorun giderme bilgilerine Mac OS X v10.1.5 ve daha sonraki surumlerinde eri§mek igin 
Dock'taki HP Image Zone simgesini tiklatin, menu gubugundan Yardim'i segin, Yardim 
menusunden HP Image Zone Yardimi'ni ve Help Viewer'da 1500 series Sorun 
Giderme Sorun Giderme'yi segin. 

Internet eri§iminiz varsa, www.hp.com/support adresindeki HP web sitesinden yardim 
alabilirsiniz. 

Web sitesi ayrica sik sorulan sorularin yanitlarmi da vermektedir. 

Kagit sorunlarini giderme 

Kagit siki§malarini onlemek igin yalnizca HP All-in-One aygitiniz igin onerilen kagit 
turlerini kullanin. Onerilen kagitlar listesi igin, ekrandaki HP Image Zone Yardimi 
konularina bakm veya www.hp.com/support adresine gidin. 
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Kagit tepsisine kivnlmi§, kiri§mi§, uglan kivrik veya yirtik kagit yerle§tirmeyin. Daha 
fazia bilgi igin Kagit siki§malarmdan kagmma bolumune bakin. 

Aygitinizda kagit siki§masi olursa, siki§mayi gidermek igin a§agidaki yonergeleri 
izleyin. 

HP All-in-One aygitinda kagit siki§ti 
Qozum 

1 . Arka temizleme kapaginin solundaki tirnagi igeri dogru bastirarak kapagi agin. 
Kapagi HP All-in-One aygitindan di§ari gekerek gikartin. 




ADikkat uyarisi Bir kagit siki§masini, HP All-in-One aygitinin on 
tarafindan gidermeye gali§mak yazdirma mekanizmasina zarar 
verebilir. Kagit siki§malarina herzaman arka temizleme kapagindan 
eri§in ve siki§mayi buradan giderin. 

2. Kagidi yava§ga silindirlerden di§ari gikarin. 

AUyari Kagit silindirlerden di§ari gikarilirken yirtilirsa, silindirlerde ve 
di§lilerde kagit pargasi kalip kalmadigini kontrol edin. HP All-in-One 
aygitindan tum kagit pargalarini temizlemezseniz, kagit siki§ma 
sorunlari devam eder. 

3. Arka temizleme kapagini yerine takin. Yerine oturuncaya kadar itin. 

4. Gegerii i§i surdurmek igin iptal / Surdiir dugmesine basin. 



Yazici kartu§u sorunlarini giderme 

Yazdirma konusunda sorunlaria kar§ila§iyorsaniz, yazici kartu§larindan birinde sorun 
olabilir. A§agidakileri deneyin: 

1 . Yazici kartu§larini gikarip tekrar yerle§tirin ve tam yerle§tiginden ve yerine 
oturdugundan emin olun. 

2. Sorun devam ederse, yazici kartu§lariyla ilgili bir sorun olup olmadigini aniamak 
igin bir otomatik sinama raporu yazdirin. 

Bu rapor, yazici kartu§lariniz hakkinda durum bilgisi gibi yararli bilgiler saglar. 

3. Otomatik sinama raporu bir sorun oldugunu gosterirse, yazici kartu§larini 
temizleyin. 

4. Sorun devam ederse, yazici kartu§larinin bakir renkli temas noktalarini temizleyin. 

5. Yazdirma konusunda sorunlar yine devam ederse, sorunun hangi kartu§ta 
oldugunu bulun ve o kartu§u degi§tirin. 
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Bu konular hakkinda daha fazia bilgi igin, bkz: HP All-in-One aygitinizin bakimi. 
Yazdirma sorunlarini giderme 

Belgem yazdirilmadi 

Qbzum Birden gok yazici yuklediyseniz, yazdirma i§i igin yazilim uygulamanizda 
HP PSC 1500 All-in-One series aygitin segtiginizden emin olun. 

rHij^ Not Yazilim uygulamanizdan yazdirdiginizda yazicinin otomatik olarak 
segilmesini saglamak igin HP All-in-One aygitini varsayilan yazici olarak 
ayarlayabilirsiniz. Bilgi igin, HP Image Zone Yardimi'na bakin. 



Qoziim Kagit siki§masini veya kagidin bittigini bildiren bir mesaj gibi bir hata 
olmadigindan emin olmak igin HP All-in-One aygitinizin durumunu denetleyin. 
A§agidakileri deneyin: 

• Hata mesaji olup olmadigini gormek igin HP All-in-One aygitinizin kontrol 
paneli ekranini kontrol edin. 

• Windows kullanicilari: HP All-in-One aygitinin durumunu bilgisayarinizdan 
denetleyin. HP Ybniendirici (ya da HP Qoziirn Merkezi) uygulamasinda 
Durum'u tiklatin. 

Belirlenen hatalari giderin. Hata mesajlari hakkinda dahafazia bilgi igin, HP Image 
Zone yaziliminizia birlikte verilen ve ekranda goruntulenen Sorun Giderme 
Yardimi'na bakin. 



Aygit guncelle§tirmesi 

HP All-in-One uygulamanizi guncelle§tirmek igin pek gok arag saglanir. Her birinde 
Aygit Guncelle§tirme Sihirbazi'ni ba§latmak igin bilgisayariniza birdosya yuklenmesi 
soz konusudur. Ornegin, HP mu§teri destek servisinin onerisine gore, HP destek web 
sitesini ziyaret ederek aygitiniz igin guncelle§tirme stirumu indirebilirsiniz. 

Aygit guncelle§tirmesi (Windows) 

Aygitinizia ilgili yazilim guncelle§tirmelerini almak igin a§agidaki yontemlerden birini 
kullanin: 

• www.hp.com/support adresinden HP All-in-One aygitiniz igin guncelle§tirme 
indirmek uzere Web tarayicinizi kullanin. Guncelle§tirme, .exe uzantili, 
kendiliginden agilan bir yurutulebilir dosya olacaktir. .exe dosyasini gift 
tiklattiginizda bilgisayarinizda Aygit Guncelle§tirme Sihirbazi agilir. 

• HP destek web sitesinde duzenii araliklaria otomatik olarak guncelle§tirme aramak 
igin HP Image Zone yazilimi lie birlikte verilen, Yazilim Guncelle§tirme 
uygulamasini kullanin. Yazilim Guncelle§tirme uygulamasi hakkinda daha fazIa 
bilgi igin, HP Image Zone Yardimi'na bakin. 
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\'f ipucu Yazilim Guncelle§tirme hizmet programi bilgisayariniza 
~\f~ yuklendikten sonra aygit guncelle§tirmelerini denetlemeye ba§lar. Yukleme 
sirasinda bilgisayarinizda Yazilim Guncelle§tirme hizmet programinin son 
surumij yuklu degilse, programi yukseltmek isteyip istemediginizi soran bir 
ileti§im kutusu goruntulenir. Yukseltmeyi kabul edin. 

riMj^ Not HP Image Zone Express yazilimi yuklediyseniz, guncelle§tirme 
\~'^ programinin adi Update'tir. Update programini agan dugme yazilim 
penceresinin ust sol tarafinda bulunur. 

Aygit guncelle§tirmesini kullanmak iq'in 

1. A§agidakilerden birini yapin: 

- www.hp.com/support adresinden yuklenen guncel .exe dosyasini gift tiklatin. 

- istendiginde, Yazilim Guncelle§tirme hizmet programi tarafindan bulunan 
aygit guncelle§tirmesini kabul edin. 

Bilgisayarinizda Aygit Guncelle§tirme Sihirbazi agilir. 

2. Ho§ geldiniz ekraninda ileri'yi tiklatin. 
Bir Aygit Segin ekrani gorunur. 

3. Listeden HP All-in-One aygitinizi segin ve ileri'yi tiklatin. 
Onemli Bilgiler ekrani gorunur. 

4. Bilgisayarinizin ve aygitinizin listedeki gereksinmeleri kar§iladigindan emin olun. 

5. Gereksinmeler kar§ilaniyorsa Guncelle§tir'i tiklatin. 

Bir ilerleme gubugu ya da benzer bir gosterge goruntulenir. 

6. Guncelle§tirme sirasinda aygitinizi kapatmayin, baglantisini kesmeyin veya 
gali§masini engelleyecek ba§ka bir §ey yapmayin. 

rHiw> Not Guncelle§tirmeye mudahale ederseniz veya guncelle§tirmenin 



yapilamadigini belirten bir hata mesaji alirsaniz, yardim igin HP destegi 



HP All-in-One aygitiniz yeniden ba§latildiktan sonra, bilgisayarinizda 
Guncelle§tirme Tamamlandi ekrani gorunur ve aygitinizdan bir test sayfasi 
yazdinlir. 

7. Aygitiniz guncelle§tirilmi§tir. Artik HP All-in-One aygitinizi giivenle kullanabilirsiniz. 



Aygit guncelleftirme (Mac) 

Aygit guncelle§tirme yukleyicisi guncelle§tirmeleri HP All-in-One aygitiniza yuklemenizi 
saglar: 

1 . www.hp.com/support adresinden HP All-in-One aygitiniz igin guncelle§tirme 



indirmek uzere Web tarayicinizi kullanin. 

2. Kar§idan yuklenen dosyayi gift tiklatin. 
Bilgisayarinizda yukleyici agilir. 

3. HP All-in-One aygitinizia ilgili guncelle§tirmeyi yuklemek igin ekrandaki yonergeleri 
izleyin. 

4. i§lemi tamamlamak igin HP All-in-One aygitinizi yeniden ba§latin. 




arayin. 
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HP destegi alma 



Hewlett-Packard, HP All-in-One aygitiniz \g\n Internet ve telefon destegi saglar. 
Bu bolum, Internet uzerlnden destek alma, HP mu§teri destegine ba§vurma, seri numarasini ve 
servis kimlik numarasini bulma, garanti suresinde Kuzey Amerika'da telefonia arama, HP Japonya 
mu§teri destegini arama, HP Kore mu§teri destegini arama, geri kalan yerlerde telefonia arama, 
garanti sonrasinda Avustralya'dan arama ve HP All-in-One aygitinizi nakliye igin hazirlama 
hakkinda bilgiler iperir. 

Aradiginiz yaniti basili ya da ekranda gosterilen belgelerde bulmazsaniz, bundan sonraki 
sayfalarda listelenen HP destek hizmetleri merkezlerinden biriyle temasa gegebilirsiniz. Bazi 
destek hizmetleri ABD'de ve Kanada'da, digerleri ise dunya papinda pek gok ulkede ve bolgede 
gegerlidir. Sizin iilkeniz veya bolgeniz igin bir destek hizmeti numarasi veriimemi§se, yardim igin en 
yakininizdaki yetkili HP bayisiyle temasa gegin. 

Destek ve diger bilgileri Internet'ten alma 

Internet eri§iminiz varsa, www.hp.com/support sitesinden yardim alabilirsiniz. Bu web sitesi, teknik 
destek, siiruculer, sarf malzemeleri ve sipari§le ilgili bilgi vermektedir. 

Garanti destegi 

HP'nin onarim hizmetinden yararlanmak uzere, temel sorun gozme i§lemi igin oncelikle bir 
HP servis ofisine veya HP Mu^teri Destek Merkezi'ne ba§vurmalisiniz. Bkz: HP mu§teri destegi 
Mu§teri Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar. 




Not 1 Bu bilgiler Japonya'daki mu§teriler igin gegerii degildir. Japonya'daki servis 
segenekleri hakkinda bilgi igin, bkz. HP Quick Exchange Service (Japan). 



Not 2 HP sinirli garanti hakkinda daha fazia bilgi igin, aygitinizia birlikte saglanan basili 
Kullanici Kilavuzu'na bakin. 

Garanti yukseltmeleri 

Ulkenize/bolgenize bagli olarak, HP standart garanti segeneklerinizi geni§leten ve geli§tiren bir 
garanti yukseltme segenegi onerebilir. Bunlar oncelikli telefon destegi, lade hizmeti veya sonraki i§ 
gunij degi§tirme segeneklerini igerebilir. Genellikle, hizmet kapsami iirunun satinalma tarihinde 
ba§lar ve sinirli uriin satinalma tarihi sirasinda satin alinmalidir. 
Daha fazIa bilgi igin: 

• ABD'de bir HP dani§maniyla konu§mak igin 1 866 234 1377 numarali telefonu arayin. 

• ABD di§inda, lutfen iilkenizdeki HP Mu§teri Destek ofisini arayin. Bkz: Diger ulkelerden 
aramauluslararasi Mij§teri Destek numaralari listesi. 

• §u web sitesine gidin: 
www.hp.com/support 

istenirse, ulkenizi/bolgenizi segin ve sonra garanti bilgilerini bulun. 

HP All-in-One aygitinizi servis igin lade etme 

HP All-in-One aygitinizi servis igin geri gondermeden once, HP Mu§teri Destegini aramaniz 
gerekir. Bkz: HP mu§teri destegi IVIu§teri Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar. 

r—}f bilgiler Japonya'daki mu§teriler igin gegerii degildir. Japonya'daki servis 

segenekleri hakkinda bilgi igin, bkz. HP Quick Exchange Service (Japan). 
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HP mu§teri destegi 

HP All-in-One aygitinizia birlikte ba§ka §irketlere ait yazilim programlari da verilebilir. Soz konusu 
programlardan birinde sorunia kar§ila§irsaniz, en iyi teknik yardimi o §irketin uzmanlariyla 
g6ru§erek alirsiniz. 

HP Mu§teri Destegi ile temasa gegmeniz gerekiyorsa, aramadan once a§agidakileri yapin. 

1 . §unlardan emin olun: 

a. HP All-in-One aygitinizin fi§i takili ve apik. 

b. Kontrol paneli kapagi sikica ve diizgun bipimde lli§tirilir. 

c. Belirtilen yazici kartu§larinin dogru takildigindan. 

d. Onerilen kagitlarin kagit tepsisine dogru bigimde yerle§tirilmi§ oldugundan. 

2. HP All-in-One aygitinizi sifirlayin: 

a. Agik dijgmesine basarak HP All-in-One aygitini kapatin. 

b. HP All-in-One aygitinin arkasindan gijg kablosunun fi§ini gikartin. 

c. Gug kablosunun fi§ini tekrar HP All-in-One aygitina takin. 

d. A9ik dijgmesine basarak HP All-in-One aygitini agin. 

3. Daha fazia bilgi igin, www.hp.com/support sitesine gidin. 

Bu web sitesi, teknik destek, surijculer, sarf malzemeleri ve sipari§le ilgili bilgi vermektedir. 

4. Hala sorunlaria kar§ila§iyorsaniz ve bir HP Mu§teri Destegi Temsilcisiyle g6ru§meniz 
gerekiyorsa, §unlan yapin: 

a. HP All-in-One aygitinizin kontrol panelinde gorunen tam adini ogrenin. 

b. Bir otomatik sinama raporu yazdirin. Otomatik smama raporu yazdirma hakkinda bilgi 
ifin bkz: Otomatik test raporu yazdirma. 

c. Ornek bir gikti olarak hazirda bulunmasi igin renkli bir kopya yazdirin. 

d. Sorununuzu ayrintili bigimde agiklamak igin hazirlikli olun. 

e. Seri numaranizi ve servis kimlik numaranizi hazir bulundurun. Seri numaraniza ve 
servis kimligine eri§me hakkinda bilgi igin bkz: Seri numaraniza ve servis kimlik 
numaraniza eri§me. 

5. HP IVIu§teri Destegini arayin. Aramayi yaparken HP All-in-One aygitinizin yakininda olun. 

Seri numaraniza ve servis kimlik numaraniza eri§me 

otomatik test raporunu yazdirarak, HP All-in-One aygitiniz ile ilgili seri numarasina ve hizmet 
kimligine eri§ebilirsiniz. 

ri-Hvp Not HP All-in-One aygitinizi agamiyorsaniz, temizleme kapaginin arkasindaki etikete 
\~ty( bakarak seri numarasini gorebilirsiniz. Seri numarasi, etiketin sol iist ko§esindeki 10 
karakterlik koddur. 

Otomatik test raporu yazdirmak i9in 

1 . Kontrol panelinde iptal / Devam dijgmesine basin ve basili tutun. 

2. iptal / Devam diigmesini basili tutarken, Kopyalama Ba^lat Renkli dijgmesine basin. 
Otomatik test raporunda seri numarasi ve hizmet kimligi yazdirilir. 

Kuzey Amerika'da Arama 

1-800-474-6836 (1-800-HP invent) numarali telefonu arayin. ABD'de telefon destegi, ingilizce ve 
ispanyoica dillerinde gunun 24 saati, haftanin 7 gdnij saglanmaktadir. kanada'da telefon destegi, 
ingilizce ve Fransizca dillerinde gijnun 24 saati, haftanin 7 gdnij saglanmaktadir. Destek 
hizmetinin saglandigi gijn ve saatler, onceden haber verilmeksizin degi§ebilir. 
Bu hizmet garanti stiresince ijcretsizdir. Garanti kapsami di§inda bir dcret alinabilir. 
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Diger iilkelerden arama 

A§agida verilen numaralar, bu kilavuzun baskiya girdigi tarihte guncel olan numaralardir. Gegerii 
uluslararasi HP Destek Hizmeti numaralari igin, www.hp.com/support b5lumune gidin ve kendi 
ulkenizi/bolgenizi veya dilinizi segin. 

HP destek merkezini a§agidaki uike veya bolgelerde arayabilirsiniz. Bulundugunuz iilke veya bolge 
listede yoksa, nasil hizmet alabileceginizi ogrenmek igin yerel bayiinize ya da en yakin HP Sati§ ve 
Destek Ofisine ba§vurun. 

Destek hizmet garanti suresi iginde ucretsiz olmakia birlikte, §ehirler arasi telefon ucretleri size ait 
olacaktir. Bazi durumlarda, her arama igin sabit bir ucret de aliniyor olabilir. 
Avrupa'da telefon destegi igin, lutfen www.hp.com/support web sitesine giderek ulkenizdeki/ 
b5lgenizdeki telefon destegi detaylarini ve §artlarmi ogrenin. 

Alternatif olarak, satici firmaya dani§abilir veya bu kilavuzda belirtilen numaradan HP'yi 
arayabilirsiniz. 

Telefon destek hizmetimizi surekli iylle§tirme gabalarimizin bir pargasi olarak, hizmet ozellikleri ve 
teslimata ili§kin yeni bilgiler almak igin duzenii araliklaria web sitemizi kontrol etmenizi oneririz. 

1 Bu Qagri Merkezi §u ulkelerdeki Fransizca konu§an mu§terilere destek vermektedir: Fas, Tunus 
ve Cezayir. 

2 ilk numarayi gevirin, ardmdan ucretsiz arama igin ikinci numarayi gevirmeden once ikinci arama 
tonunu bekleyin. 

Avustralya'da garanti suresi iginde ve sonrasinda arama 

Urununuz garanti kapsamindaysa, 1300 721 147 numarali telefonu araym. 

Urununuz garanti kapsaminda degilse 1902 910 910 numarali telefon araym. Arama ba§ina, 

garanti di§i destek ucreti kredi kartmizdan tahsil edilecektir. 

Call HP Korea customer support 
HP goj 

xm i4!E| qiH 5!2t 
1588-3003 

*iiispf=^ gj ^ojii =ga g5j aet 

080-703-0700 

'B i; 09:00-18:00 
say 09:00-13:00 
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HP Japonya destegini arama 



TEL : 0570-000-511 {-f- \fif-< -YM 

03-3335-9800 f^'V -T/Vtr r"f IJfflV^fcTci'Ct 
FAX : 03-3335-8338 
M ~^ 9:00 ~ 17:00 

±■0 10:00- 17:00 1/1-3 fcK*<) 

HP Quick Exchange Service (Japan) 

|!*LXV^5. itiltXf&i-ih6 tmm^tvt'iM'^. HP Quick Exchange Service/45 rroM 

Sfg# -Si- : 0570-000511 (gf])S?f) 
:03-3335-9800 (^Wllt^i^:^^ ffMi)^ T /j; V 
-f^-*"- bB^PMl: ^0»^i|fj9:OO ;0^tj^m5:OO 
±0 O^fj 10:00 A^h^'^k 5:00 I; "Co 

miin*5J:t>'iiii n/j^b 3ii(i6*^t-t„ 

5Sj^«B#rB']tt*3ffi*v^«j*feii' ioTM^^fi? *-r„ PL.< tt. A^i'-^^r^'- 



HP All-in-One aygitinizin nakliye igin hazirlanmasi 

HP IVIu§teri Destegi'ne ba§vurdul<tan ya da satin alma nol<tasina d6ndul<ten sonra, HP All-in-One 
aygitinizi servise gondermeniz istenir, lutfen a§agidaki adimlari uygulayarak HP uruniinun daha 
fazia hasar gormemesini saglayin. 



1. HP All-in-One aygitini agin. 

HP All-in-One agilmiyorsa 1 - 7 arasindaki adimlari atlayin. Bu durumda yazici kartu§larini 
gikaramazsiniz. Adim 8'e gegin. 




Not Bu bilgller Japonya'daki mu§teriler igin gegerii degildir. Japonya'daki servis 
segenekleri hakkinda bilgi igin, bkz. HP Quick Exchange Service (Japan). 
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2. Yazdirma ta§iyicisi eri§im kapagini apin. 

3. Yazici kartu§u duruncaya ve sessizle§inceye kadar bekleyin ve sonra yazici kartu§larmi 
yuvalarindan gikarin. 

Yazici kartu§larinin gikartilmasi hakkinda bilgi igin bkz. Yazici kartu§larini degijtirme. 

4. Yazici kartu§larinin kurumasini onlemek igin kartu§ koruyuculara veya hava almayan bir 
torbaya koyup saklayin. HP mu§teri destegi gagri temsilcisi tarafindan istenmedikge 
kartu§lari HP All-in-One ile birlikte gondermeyin. 

5. Yazdirma ta§iyicisi eri§im kapagini kapatin ve ta§iyicinin tekrar ana konumuna (sol tarafa) 
donmesi igin birkag dakika bekleyin. 

Not HP All-in-One aygitini kapatmadan once tarayicinin sabit konumuna 
dondugunden emin olun. 

6. HP All-in-One aygitini kapatmak igin Agik dijgmesine basin. 

7. Gug kablosunu fi§ten gekin, ardindan da HP All-in-One aygitinin arkasindan gikartin. 



A 



Dikkat uyansi Gug kablosunu ve gug kaynagini HP All-in-One ile geri 
gondermeyin. Degi§tirilen HP All-in-One aygiti, bunlaria birlikte gonderilmez. 
Degi§tirilen HP All-in-One pargalari gelinceye dek gug kablosunu ve gug kaynagini 
gijvenli bir yerde saklayin. 



Orijinal ambalaj malzemesi duruyorsa, HP All-in-One aygitini gondermek Cizere o malzemeyi 
kullanarak veya degi§tirilen aygitin ambalaj malzemesiyle paketleyin. 




Orijinal ambalaj malzemesine sahip degilseniz, diger uygun ambalaj malzemelerini kullanin. 
Hatali ambalajdan ve/ya da yanli§ nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarlari, garanti kapsami 
di§indadir. 

9. iade nakliye etiketini kutunun di§ina yerle§tirin. 

10. Kutuda §u ogeler bulunmalidir: 

- Servis personeli igin belirtilerin tam agiklamasi (yazdirma kalitesi sorunlari igin verilecek 
ornekler yararli olabilir). 

- Garanti siiresi kapsamini saptamak igin sati§ fi§inin kopyasi ya da ba§ka bir satin alma 
belgesi. 

- Adiniz, adresiniz ve gun iginde ula§ilabileceginiz telefon numarasi. 
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Teknik bilgiler 



HP All-in-One aygitiniz igin teknik ozelikler ve uluslararasi yasal bilgiler bu bolumde 
saglanmaktadir. 

Bu b5lum, Windows ve Mac igin sistem gereksinimleri; kagit, yazdirma, kopyalama, beliek karti; 
tarama, teknik, gug teknik ozellikleri ve gevre koruma onlemleri; yasal uyarilar; ve uygunluk 
bildirimi hakkinda bilgi saglar. 

Sistem gereksinimleri 

Yazilimin sistem gereksinimleri Benioku dosyasinda verilmi§tir. HP All-in-One yazilimi CD-ROM'u 
ijst duzey klasorunde bulunan klasorij simgeyi gift tiklatarak Benioku dosyasma eri§ebilirsiniz. 
Windows yazilimi yuklijyse, gorev gubugunda bulunan Baf lat dugmesine basarak; Programlar, 
Hewlett-Packard, HP PSC 1500 Series, Benioku Dosyasini Goruntiile'yi segerek Benioku 
dosyasma eri§ebilirsiniz. 

Kagit ozellikleri 

Bu boliim, kagit tepsilerinin kapasitesi, kagit boyutlari ve yazdirma kenar bo§lugu ozellikleriyle 
ilgili bilgiler igerir. 



Kagit tepsisi kapasitesi 



Tiir 


Kagit agirligi 


Giri§ tepsisi* 


Qiki§ tepsisi** 


Duz kagit 


16 -24 lb. (60-90 gsm) 


100 (20 lb. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 


Legal kagit 


20 - 24 lb. (75 - 90 gsm) 


100 (20 lb. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 


Kartlar 


110 lb. dizin maks (200 
gsm) 


20 


10 


Zarflar 


20 - 24 lb.(75 - 90 gsm) 


10 


10 


Asetat filmi 


N/A 


30 


15 ya da daha az 


Etiketler 


N/A 


20 


10 


4 X 6 ing (10 X 15 cm) 
Fotograf Kagidi 


145 lb. 
(236 gsm) 


30 


15 


8,5 X 11 ing (216 x 279 mm) 
Fotograf Kagidi 


N/A 


20 


10 



* Maksimum kapasite. 

** Qiki§ tepsisinin kapasitesi, kagit turij ve kullandiginiz murekkep miktarina baglidir. HP , giki§ 
tepsisinin sik sik bo§altilmasini 5nerir. 
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Kagit boyutlari 



Tur 


Boyut 


Kagit 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 
A5: 148 X 210 mm 
Executive: 184 x 267 mm 
Legal: 216 x 356 mm 
B5: 176 x 250 mm 


Zarflar 


U.S. #10: 105x241 mm 
U.S. #9: 99x226 mm 
A2: 111 X 146 mm 
DL: 111 x220 mm 
C6: 114 X 162 mm 


Asetat filmi 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210 X 297 mm 


Fotograf kagidi 


102 X 152 mm 

127 X 178 mm 

Letter: 216x280 mm 

A4: 210x297 mm 

102 X 305 mm panaromik 

127 X 305 mm panaromik 


Kartlar 


76 X 127 mm 

Dizin karti: 101 x 152 mm 

127 X 178 mm 

A6: 105 X 149 mm 

Hagaki kart: 100 x 148 mm 


Etiketler 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 


Ozel 


76 X 127 mm ile 216 x 356 mm arasi 



Baskida kenar bo§lugu ozellikleri 



Ust (on kenar) 



Alt (ardi§ik kenar)* 



Kagit veya asetat film 



U.S. (Letter, Legal, Executive) 


1,8 mm 


6,7 mm 


ISO(A4,A5)ve JIS (B5) 


1,8 mm 


6,7 mm 



Zarflar 
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(devam) 





Ust (on kenar) 


Alt (ardi§ik kenar)* 




3,2 mm 


6,7 mm 


Kartlar 




1,8 mm 


6,7 mm 



* Bu kenar bo§lugu HP All-in-One ile uyumlu degildir; ancak, yazdirma alani uyumludur. Yazma 
alani merkezden 5,4 mm (0,21 ing) uzak ve alt ve ust kenar bo§luklarinin asimetrik olmasina 
neden oluyor. 



Baski ozellikleri 

• Yontem: istendiginde puskurten termal Inkjet 

• Dil: HP PCL Level 3, PCL3 GUI veya PCL 10 

• Baski hizi, belgenin karma§ikligma bagli olarak degi§iklik gosterir 

• Gorev dongusu: ayda 500 sayfa baski (ortalama) 

• Gorev dongusu: ayda 5000 sayfa baski (maksimum) 



Mod 




Qoziiniirluk (dpi) 


Hiz (ppm) 


En yuksek dpi 


Siyah 


1200 X 1200 tarama dpi 


0,5 




Renkli 


1200 X 4800 optimize edilmi§ dpi* 


0,5 


En iyi 


Siyah 


1200 X 1200 tarama dpi 


2,4 




Renkli 


1200 X 1200 


2,4 


Normal 


Siyah 


600 X 600 


7,4 




Renkli 


600 X 600 


5 


Hizli Normal 


Siyah 


600 X 600 


8,5 




Renkli 


600 X 600 


6,5 


Hizli Taslak 


Siyah 


300 X 300 


en fazia 20 




Renkli 


300 X 300 


en fazia 1 8 



* Premium foto kagitlari uzerine optimize edilmi§ 4800 x 1200 dpi gozunuriuge kadar renkli baski 
ve 1200 X 1200 dpi giri§ gozunurlugu. 



Kopyalama ozellikleri 

• Dijital goruntu i§leme 

• Orijinal goruntiiden en fazia 99 kopya (modele gore degi§ir) 

• %25 - %400 dijital yakinla§tirma (modele gore degi§ir) 

• Sayfaya sigdir 

• Kopyalama hizlan, modele ve belgenin karma§ikligina bagli olarak degi§ir 



Mod 




Hiz (ppm) 








Baski poziinurliigu (dpi) 


Tarama gozunurlugu (dpi)* 


En iyi 


Siyah 


en fazia 0,8 


1200x1200** 


1200 x 1200 



Kullanim Kilavuzu 
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Mod 




Hiz (ppm) 


Baski Qoziinurlugu (dpi) 


Tarama ^ozunurliigu (dpi)* 




Renkli 


en fazia 0,8 


1200 X 1200** 


1200 X 1200 


Normal 


Siyah 


en fazia 7 


600 X 1200 


300 X 300 




Renkli 


en fazia 4 


600 X 600 


300 X 300 


Hizh 


Siyah 


en fazia 20 


300 X 300 


300 X 300 




Renkli 


en fazia 1 8 


300 X 300 


300 X 300 



* %400 olgeklendirmede maksimum. 

** Premium foto kagitiari uzerine optimize ediimi§ 4800 x 1200 dpi poziinuriuge kadar renkli baski 
ve 1200 X 1200 dpi giri§ gozunurlugu. 



Tarama ozellikleri 

• Goruntij diizenieyici dahildir 

• Tumle§ik OCR yazilimi taranmi§ metni otomatik olarak duzenlenebilir metine gevirir. 

• Tarama hizi, belgenin karma§ikligina bagli olarak degi§ikiik gosterir 

• Twain uyumiu arabirim 

• Qozuniiriuk: en fazia 1200 x 1200 dpi optik, 48 bit renkli ve en fazia 19200 dpi geli§tirilmi§ (en 
fazia pozunuriiik kullanilabilir bilgisayar bellegi, disk alani ve diger sistem faktorleri tarafindan 
sinirlanir) 

• Camdan maksiumum tarama boyutu: 21 ,6 x 29,7 cm 

PictBridge ozellikleri 

A§agida, PictBridge uyumiu kameranizin bilgisayarinizi kullanmadan aygittaki fotograflari 
bastirmak '\g\n kullanabilecegi PictBridge ozellikleri listelenmektedir. (Kameranizm ba§ka ozellikleri 
de olabilir, ancak bunlar aygitta desteklenmemektedir.) Yazdirma i§levi, kameranizm ozellikleri 
tarafindan yonetilir. Destekledigi ozellikleri belirlemek igin kameranizm kullanici kilavuzuna 
ba§vurun. 

• Dosya turleri: Exif/JPEG, JPEG, DPOF (TIFF ve RAW g5runtu bipimleri desteklenmez) 

• Gorijntij kirpma ve yazdirma: Evet 

• Kagit tiirij ve boyutu: 

• Duzen: Dizin baskilari ve a§agidaki duzenle desteklenir. 



Diizen 


Letter: 


A4 


1/sayfa* 


8x10 ing 


20 X 25 cm 


2/sayfa** 


5 X 7 ing 


13 X 18 cm 


3/sayfa 


4 X 6 ing 


1 0 X 1 5 cm 


4/sayfa** 


3,5 X 5 ing 


9 X 13 cm 


9/sayfa 


2,5 X 3,25 ing 


6 X 8 cm 



* Varsayilan ayar. 

** Japonya'da: 2/sayfa 2L, 4/sayfa L lie g5sterilir 
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Fiziksel ozellikler 

• Yukseklik: 16,2 cm 

• Geni§lik: 43,4 cm 

• Derinlik: 29,0 cm 

• Agirlik: 5,08 kg 



Gijg ozellikleri 

• Gijg tuketimi: 40 W maksimum 

• Giri§ Voltaji: 1 00-240VAC @ 50-60 Hz 

• giki§ voltaji: 16 V @ 625 mA, 32V @ 940 mA DC 



Qevresel ozellikler 

• Onerilen gali^ma isi araligi: 15° - 32° C (59° - 90° F) 

• izin verilen gali§ma sicakligi araligi: 5° - 40° C (41° - 104° F) 

• Nem Oram: %15 - %85 RH yogunla§mayan 

• Qali§ir durumda degilken (depolama durumunda) sicaklik araligi: ^0° - 60° C (^0° - 140° F) 

• Yiiksek elektromanyetik alanlarin bulunmasi durumunda, HP All-in-One aygitinin giki^inda 
biraz bozulma olabilir 

• HP, potansiyel yuksek manyetik alanlardan kaynaklanan gurultuleri en aza indirmek igin 3 m 
(10 feet) uzunlukta ya da daha kisa USB kablosu kullanmayi tavsiye eder. 

Ek ozellikler 

Beliek: 8 MB ROM, 32 MB DRAM 

Internet eri§iminiz varsa, HP web sitesinden akustik bilgileri alabilirsiniz. §u adresi ziyaret edin: 
www.hp.com/support. 

Qevreci iirun yonetim programi 

Bu boliim, gevrenin korunmasi; ozon uretimi; enerji tuketimi; kagit kullanimi; plastik pargalar; 
malzeme guvenligi veri sayfalari ve geri doniijturme programlari hakkinda bilgiler saglar. 

Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard, gevreye duyarli baki§ agisiyla kaliteli iirunler saglama taahhijdunij ta§imaktadir. 
Bu urun, gevremiz uzerinde yaratacagi etkilerin en alt diizeye indirgenmesini saglayacak gegitii 
niteliklerle tasarlanmi§tir. 

Daha fazia bilgi igin a§agidaki adresteki HP's Commitment to the Environment web sitesini ziyaret 
edin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Ozon uretimi 

Bu urun, kayda deger miktarda ozon gazi (03) tiretmez. 

Energy consumption 

ENERGY STAR® modunda, enerji kullanimi onemli oranda azalir, bu dogal kaynaklari korur ve bu 
iirunun yuksek performansini etkilemeden tasarruf saglar. Bu urun, enerjiyi ekonomik kullanan ofis 
urijnlerinin geli§tirilmesini desteklemek amaciyla olu§turulan ve gonijilu katilimin soz konusu 
oldugu bir program olan ENERGY STAR uyesidir. 



Kullanim Kilavuzu 
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ENERGY STAR is a U.S. registered service marl< of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, 
HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. 
For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

Kagit kullanimi 

Bu urijn, DIN 19309'a gore geri d6nu§umlu kagit kullanimi igin uygundur. 
Plastik pargalar 

25 gramin iizerindeki d6nu§turulebilir plastik parpalar, uluslararasi standartlara gore i§aretlenerek, 
ijrunun kullanim omru sona erdiginde belirlenmeleri kolayla§tirilmi§tir. 

Malzeme giivenlik verileri sayfalari 

Malzeme guvenlik veri sayfalari (MSDS) HP'nin a§agidaki web sitesinden saglanabilir: 
www.hp.com/go/msds 

Internet eri§imi olmayan mij§teriler, kendi yerel HP Mu§teri Dani§ma Merkezleri lie baglantiya 
gegebilirler. 

Geri d6nu§um programi 

HP, diinya gapinda en buyiik elektronik geri d6nu§um merkezlerinden bazilariyla ortak olmasinin 
yaninda, birgok iilkede hizia artan sayida urun lade ve geri d6nu§um programlari sunmaktadir. 
HP, ayrica, birtakim popiiler urunlerini yenileyip tekrar satarak kaynaklari korumaktadir. 
Bu HP ijrunu, omrij doldugunda ozel i§lem gormesi gereken a§agidaki malzemeleri igermektedir: 

• Tarayicidaki floresan lambanin igindeki civa (< 2 mg) 

• Kaynaktaki kur§un miktari (1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren yeni uretilen tiim (jriinlerde, 
Avrupa Birligi Yonergesi 2002/95/EC'ye uygun olarak kur§un bulundurmayan kaynak ve 
pargalar bulunmasi zorunludur.) 

HP Inkjet sarf malzemeleri geri d6nu§um programi 

HP, kendini gevreyi korumaya adami§tir. HP Inkjet Malzemeleri Geri D6nu§um Programi, pek gok 
ulkede/bolgede uygulanmaktadir ve kullanilmi§ kartu§larinizi ucretsiz olarak toplar. Daha fazia 
bilgi igin, §u adresteki web sitesine gidin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Avrupa Blrllgl'ndekl mLi§terllerlmlz Igin geri onemll donu§tLirme bllgllerl 

Qevreyi korumak igin bu uriin, kullanim omrij dolduktan sonra yasaya uygun olarak geri 
d6nu§turulmelidir. A§agidaki simge, bu uriinun normal gop gibi atilamayacagmi belirtir. Lutfen 
uygun yenileme/atma i§lemi igin urunij, size en yakin yetkili toplama noktasina geri goturun. Genel 
olarak HP urunlerinin iadesi ve geri donu§ijmu lie ilgili olarak daha fazIa bilgi igin §u adresi ziyaret 
edin: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html. 
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Diizenleyici bildirimler 



HP All-in-One, ulkenizdeki/bolgenizdeki yasal kurulu§lann belirledigi iirun gerekliliklerine 
uygundur. 

Bu boliim, HP All-in-One aygitinizin yasal model kimlik numarasiyla ilgili bilgileri; FCC bildirlmini; 
ve Avustralya, Japonya ve Kore'deki kullanicilara yonelik uyarilari igerir. 

Yasal model numarasi 

Yasal tanitim amaciyla, uruniinuze bir Yasal Model Numarasi verilmi§tir. Urununuzun Yasal 
Tanitim Numarasi SDGOB-0502'dir. Bu yasal numara, pazarlama adi (HP PSC 1500 All-in-One 
series) ya da ba§ka urun numarasi lie kari§tirilmamalidir. 

FCC bildirisi 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the 
following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Daha fazia bilgi igin, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100 adresinde, Uriin 
Yonetmeligi Yoneticisi (Product Regulations IVIanager) lie temas kurun. 
The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from 
the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 




Dikkat uyarisi Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to 
this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 
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note a rattention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 

applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 

brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital 

apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 

Communications. 

Notice to users in Australia 

c 

This equipment complies with Australian EMC requirements. 

Gerauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19 

Notice to users in Japan 

Notice to users in Japan (VCCI-2) 



Notice to users in Korea 

m^B^ 7|7|) 
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Uygunluk bildirimi (Avrupa Ekonomik Alani) 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

Hewlett-Pacl^ard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 



Regulatory Model Number: 



SDGOB-0502 



Declares, that the product: 

Product Name: HP PSC 1 500 Aii-in-One series 



Conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



lEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1: 2002 
UL 60950: 1999 
CAN;CSA-22.2 No. 60950-1-03 
GB4943: 2001 

CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Class B 
CISPR 24:1997/ EN 55024:1998 -l-A1:2001 
lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
lEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 
EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 

1 ) The product was tested in a typical configuration. 

2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies. 



San Diego Regulatory Manager 



European Contact for regulatory topics only: Hewlell Pacl^ard GmbH, HQ-TRE, HeiTenberger Str^isse 140, 
D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143 
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1 5 Hewlett-Packard SINIRLI 
GARANTi BiLDiRiMi 



Smirli garanti siiresi 



HP urunleri 


Sinirli garanti siiresi 


Yazilim 


90 Gun 


Yazici 


1 Yil 


Yazici kartu§lari 


HP murekkebi bitinceye kadar veya kartu§ uzerindeki "end of 
warranty" (garanti sonu) tarihi gegtiginde; iiangisi once 
gergekle§irse. Bu garanti, yeniden doldurulmu§, yeniden uretilmi§, 
geli§tirilmi§, yanli§ kullanilmi§ veya uzerinde oynanmi§ HP 
miirekkep urunlerini kapsamaz. 


Aksesuarlar 


90 Gun 



Sinirli garanti kapsami 

Hewlett-Packard (HP) son kullanici mu§teriye, yukarida belirtilen HP uriinlerinin, uriinun mu§teri 
tarafindan satin alindigi tarititen ba§lamak uzere yukarida belirtilen sure boyunca malzeme ve 
i§gilik kusurlari bulunmayacagi garantisini verir. 

Heryazilim uriinu igin HP'nin sinirli garantisi, yalnizca, programlama yonergelerinin 
yijrutulmesinde ba§arisizlikla kar§ila§ilmasi halinde gegerlidir. HP, higbir iirunun gali§ma agisindan 
kesintisiz ve hatasiz olacagini garanti etmemektedir. 

HP'nin verdigi sinirli garanti, uruniin normal kullaniminin sonucu ortaya gikan kusurlari 
kapsamaktadir; a§agida belirtilen durumlarda ortaya gikanlargibi ba§ka herhangi bir sorun kapsam 
di§indadir: a. Yanli§ bakim ya da degi§iklik; b. HP tarafindan saglanmayan yazilim, ortam, parga 
ya da sarf malzemesi; c. Urunijn belirtilen teknik ozellikleri di§inda gali§tirilmasi; d. Yetkisiz 
ki§ilerce yapilan degi§iklik ve yanli§ kullanim. 

Herhangi bir HP urununde, HP di§inda miirekkep kartu§u veya yeniden doldurulan murekkep 
kartu§u kullanimi, mu§teriye verilen garantiyi ya da mu§teriyle yapilmi§ HP destek sozle§mesini 
etkilemez. Bununia birlikte, yazici hatasi veya hasarinin HP iirunu olmayan kartu§ veya yeniden 
doldurulan kartu§tan kaynaklandigi saptanirsa, HP, hata veya hasar igin Urun servisi vermek uzere 
standart i§gilik ve parga iicretlerini alacaktir. 

Gegerii garanti siiresi iginde HP, garanti kapsamindaki herhangi bir uriinde hata uyarisi alirsa, HP, 
kendi tercihine bagli olarak iiriinu onaracak veya hatali iirunii degi§tirecektir. 
HP, HP garantisi kapsamindaki hatali iiriinii tamir edemez veya degi§tiremezse, hata bildirimini 
izleyen makul bir sure iginde, iiriiniin satin alma bedelini lade edecektir. 

HP'nin, mii§teri hatali iirunii HP'ye gonderene kadar, iirunii tamir etme, degi§tirme veya bedelini 
lade etme yukiimliiliigii yoktur. 

Degi§tirilen iiriiniin, en azindan onceki iiriiniin i§levselligine e§it olmasi ko§uluyla, yeni veya yeni 
benzeri olmasi gerekir. 

HP iirunleri, performans olarak yeni urune e§it, yeniden uretilmi§ pargalar, bile§enler veya 
malzemeler igerebilir. 

HP'nin Sinirli Garanti Bildirimi, kapsanan HP iiruntinun HP tarafindan dagitildigi tum uike/ 
bolgelerde gegerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti hizmetleri igin olan sozle§meler, iirunun HP 
veya yetkili bir temsilcisi tarafindan dagitildigi iilkelerdeki/bolgelerdeki yetkili HP servisinden 
edinilebilir. 
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Garanti sinirlamalari 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE HP YA DA UQUNCU §AHIS OLAN 
TEDARiKQiLERi GARANTi KAPSAMINDAKi HP URUNLERi igiN AQIK VEYA KO§ULSUZ 
HiQBiR GARANTi TAAHHUDUNE GiREMEZ VE TiCARi OLARAK SATILABiLiRLiK, TATMiNKAR 
KALiTE VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK KONULARINA iLi§KiN KO§ULSUZ GARANTi 
KO§ULLARINI KABUL ETMEDiGiNi OZELLiKLE BEYAN EDER. 



Sorumluluklarin sinirlandirilmasi 

Yerel yasalarin izin verdigi olgulerde bu Garanti Bildirimi'nde taninan haklar, mu§teri'nin kendisine 
ozel ve yegane haklaridir. 

YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, BU GARANTi BiLDiRiMiNDE OZELLiKLE BELiRTiLEN 
YUKUMLULUKLER HARiCiNDE, HP VEYA UQUNCU §AHIS TEDARiKQiLERi SOZLE§MEYE, 
HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HERHANGi BiR YASAL TEORiYE BAGLI OLSUN YA DA OLMASIN 
VE OLASI ZARAR OLASILIKLARI HAKKINDA UYARILSINLAR VEYA UYARILMASINLAR, 
DOLAYLL DOLAYSIZ, OZEL, TESADUFi VEYA BUNLARIN SONUCUNDA OLU§AN 
HASARLARDAN HiQBiR §EKiLDE SORUMLU TUTULAMAZ. 



Yerel yasalar 

Bu Garanti Bildirimi, mu§teriye ozel yasal haklar saglamaktadir. IVlu§teri, ayrica, ABD'de eyaletten 
eyalete, Kanada'da ilden lie ve diinyanin herhangi biryerinde iilkeden ulkeye/bolgeden bolgeye 
degi§en diger haklara da sahip olabilir. 

Bu Garanti Bildiriminin yerel yasalaria tutarsizlik arz etmesi durumunda, bu Bildirimin yerel 
yasalaria tutarlik arz edecek §ekilde degi§tirilmesi gerektigi kabul edilecektir. Bu tur yerel yasalar 
altinda, bu Bildirimde yer alan birtakim feragatname ve sinirlamalar mu§teri igin gegerli 
olmayabilir. Ornegin, ABD di§indaki bazi devletlerin yam sira (Kanada'daki iller de dahil) ABD'deki 
bazi eyaletlerde: 

Bu Garanti Bildirimi'ndeki sorumluluklarin reddi ve sinirlamalarin tuketicinin yasal haklarini 
kisitlamasina izin verilmez (ornegin, ingiltere); 

Aksi takdirde, iireticinin bu tiir feragatname ve sinirlamalari yurutme yetenegi sinirlandirilabilir; 
veya 

Mu§teriye ek garanti haklari verilerek, ureticinin reddetmeyecegi zimni garantilerin suresi 
belirtilebilir ya da zimni garantilerin suresi konusunda sinirlamalara izin verilebilir. 
YASALAR TARAFINDAN iZiN VERiLEN KAPSAM DI§ARIDA KALMAK UZERE, BU SINIRLI 
GARANTi BEYANI'NDA YER ALAN HUKUMLER HP URUNLERiNiN MU§TERiLERE 
SATI§INDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NiTELiGi TA§IMAKTA OLUP, 
BUNLARI HARiQ TUTAMAZ, SINIRLANDIFIAMAZ YA DA DEGi§TiREMEZ. 



AB iilkeleri/bolgeleri igin sinirli garanti bilgileri 

A§agida iilkenizdeki HP Sinirli Garantisi (iiretici garantisi) veren HP birimlerinin adiari ve adresleri 
listelenmi§tir. 

Saticiya kar§i, yaptiginiz satrn alma sdzle^mesine dayanan, uretici garantisine ek olarak ve 
bu garanti tarafindan sinirlandLrilmayan, kanuni yasal haklara da sahip olabilirsiniz. 



Belgique/Luxembourg 


Ireland 


Danmark 


Hewlett-Packard Belgium BVBA/ 


Hewlett-Packard Ireland Ltd. 


Hewlett-Packard A/S 


SPRL 


30 Herbert Street 


Kongevejen 25 


Luchschipstraat 1 


IRL-Dublin 2 


DK-3460 Birkeroed 


Rue de I'aeronef 






B-1140 Bruxelles 
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Nederland 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Startbaan 16 

1187XR Amstelveen NL 


France 

Hewlett-Packard France 
1 Avenue du Canada 
Zone d'Actlvlte de Courtaboeuf 
F-91947 Les Ulls Cedex 


Portugal 

Hewlett-Packard Portugal - 
SIstemas de 

Informatica e de Medlda S.A. 
Edificio D. Sancho 1 
Quinta da Fonte 
Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 
P-Oelras 


Deutschland 
Hewlett-Packard GmbH. 
Herrenberger StrafJe 110-140 
D-71034 Boblingen 


Osterreich 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 
Lleblgasse 1 
A-1222 WIen 


Espafia 

Hewlett-Packard Espafiola S.L. 

CI Vicente Alelxandre 1 

Parque Empresarlal Madrid - Las 
Rozas 

28230 Las Rozas 
E-Madrld 


Suomi 

Hewlett-Packard Oy 
Piispankalliontie 17 
FIN-02200 Espoo 


Greece 

Hewlett-Packard Hellas E.n.E. 
Vorlou Epirou 76 
151 25 MaroussI 
Athens 


Sverlge 

Hewlett-Packard Sverlge AB 
Skalholtsgatan 9 
S-164 97 KIsta 


Italia 

Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

Via G. Dl Vlttorlo 9 

20063 Cernusco sul Navlgllo 

l-Mllano 


United Kingdom 
Hewlett-Packard Ltd 
Cain Road 
Bracknell 

GB-Berks RG12 1HN 


Polska 

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

ul. Szturmowa 2A 

02-678 Warszawa 

Wplsana do rejstru 
przedsleblorcow w Sadzle 
Rejonowym dia m.st. Warszawy, 
XX Wydzlal Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000016370 


Hungary 

Hewlett-Packard Magyarorszag 
Kft. 

1117 Budapest 
Neumann J. u. 1. 


Lletuva 

UAB "Hewlett-Packard" 
Selmynlsklng. 21 B 
09200 Vilnius 


Latvia 

Hewlett-Packard SIA 
Palasta lela 7 
Riga, LV-1050 


Slovenska republika 
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 
Mlletlcova 23 
826 00 Bratislava 


Ceska republika 
HEWLETT-PACKARD s.r.o. 
Vyskocllova 1/1410 
140 21 Praha4 


Estonia 

HP Oy EestI Flllaal 
Estonia pst. 1 
EE-10143 Tallinn 
tel +372 6 813 820 



Kullanim Kilavuzu 



85 



Bolum 15 
(devam) 







fax +372 6 813 822 


Slovenia 


Cyprus/Kibris 


Malta 


Hewlett-Packard d.o.o. 


Hewlett-Packard Hellas E.n.E. 


Hewlett-Packard Europe B.V. 


Tivolska cesta 48 


Voriou Epirou 76 


Amsterdam, Meyrin Branch 


1000 Ljubliana 


151 25 Maroussi 


150, Route de Nant d'Avril 




Athens, Greece 


1217 Meyrin, Geneva 






Switzerland 



it 
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Dizin 



Simgeler / Sayisal ogeler 

10 X 15 cm fotograf kagidi 

yukleme 17 
4 X 15,24 cm fotograf kagidi 

yukleme 17 

A 

A4 kagidi 

yukleme 15 
asetat kagitlari 

yukleme 19 
ayarlar 

yazdirma segenekieri 28 
aygit guncelle§tirme: 

Mac 65 
aygit guncelle§tirmesi 

gene! baki§ 64 

Windows 64 
aygita gonderme 

HP Image Zone (Mac) 35 

HP Image Zone 

(Windows) 34 

B 

bakim 

di§ yuzeyi temizleme 42 

kapak destegini 

temizleme 41 

murekkep diizeylerini 

kontrol etme 42 

otomatik sinama raporu 42 

temiz cam 41 

yazici kartu§larini 

degi§tirme 44 

yazici kartu§larini 

hizalama 48 

yazici kartu§larinm 

temizlenmesi 49 
baskida kenar bo§lugu 
ozellikleri 74 

C 

cam 

orijinal beige yukleme 13 
temizle 41 
customer support 



Korea 69 

Q 

Qevreci urun yonetim 
programi 77 
gevresel ozellikler 77 

D 

destek 

aramadan once 51 

kaynaklar 51 
desteklenen baglanti tipleri 

USB 11 

yazici payla§imi 12 
dijital kamera 

PictBridge 21 
durdurma 

kopyalama 26 

tarama 32 

yazdirma i§i 29 
durum i§iklari 

genel baki§ 5 
dijzenleyici bildirimler 79 

E 

en iyi kopyalama kalitesi 24 
etiketler 

yukleme 19 

F 

FCC bildirisi 79 

fiziksel ozellikler 77 

fotograf kagidi 
yukleme 17 

fotograflar 

fotograf yazici kartu§u 47 
HP Image Zone 34 

G 

garanti 

bildirim 83 

yukseltmeler 67 
geri d6nu§turme 78 
gijg ozellikleri 77 



H 

Hagaki kartlar 
yukleme 17 

hiz 

kopyalama 24 
hizli kopya kalitesi 24 
hizmet 67 

ayrica bkz: mii^teri destegi 
hizmet kimligi 68 
HPAII-in-One 

genel baki§ 3 

nakliye \g\n hazirlama 70 
HP All-in-One'i geri 
gonderme 70 
HP Destegi 

aramadan once 51 
HP Image Zone 

genel baki§ 6 

HP Instant Share 34, 35, 

36 

Mac 6, 35, 36 

Windows 6, 34 
HP Instant Share 

ayarlama (USB) 34 

aygita gonderme 34 

hakkinda 33 

HP Image Zone 34 

HP Image Zone'dan (USB) 

e-posta ile resim 

gonderme 34, 
HP JetDirect 1 1 
HP Yonlendirici 

ba§lat (Windows) 6 

eksik simgeler 59 

HP Instant Share 37 

Mac 7 

I 

Instant Share, bkz: HP Instant 
Share 

i 

Inkjet malzemelerinin geri 

d6nu§umij 78 

iptal 

kopyalama 26 
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tarama 32 
yazdirma i§i 29 
iptal dugmesi 4 

K 

kagit 

kagit boyutlan 74 
onerilen kopyalama turleri 
23 

onerilen turler 14 

siki§malar 20, 63 

sipari§ etme 39 

uygun olmayan turler 14 

yukleme 15 
kagit ozellikleri 73 
kagit tepsisi kapasltesi 73 
kalite 

kopyalama 24 
kamera baglanti noktasi. bkz: 
PictBridge baglanti noktasi 
kapak destegi, temlzle 41 
kartpostallar 

yukleme 17 
kartu§lar. bkz: yazici kartu§lari 
kenarliksiz kopyalar 

10 X 15 cm (4 X 6 ing) 

fotograf 25 
kontrol panel! 

genel baki§ 4 
kopya 

siyah beyaz belgeler 25 
kopya kugiilt/buyut 

Letter veya A4 kagida 

sigacak §ekilde olgekle 26 
kopya sayisi 

kopyalama 24 
kopyalama 

hiz 24 

iptal 26 

kagit tijrleri, onerilen 23 
kalite 24 
kopya sayisi 24 
kopyalama ozellikleri 75 

L 

legal kagit 

yukleme 15 
Letter kagit 

yukleme 15 



M 

murekkep duzeyleri, kontrol 
etme 42 

murekkep kartu§lari. bkz: yazici 

kartu§lari 

mu§teri destegi 

ABD di§inda 69 

Avustralya 69 

ba§vurma 68 

hizmet kimligi 68 

HP Hizli Degi§tirme Hizmeti 

(Japonya) 70 

Japonya 70 

Kuzey Amerika 68 

seri numarasi 68 

web sitesi 67 

N 

normal kopyalama kalitesi 24 
O 

ortam. bkz: kagit 

otomatik sinama raporu 42 

6 

ozellikler. bkz: teknik bilgiler 
P 

PictBridge 21 

PictBridge baglanti noktasi 21 
R 

raporlar 

otomatik sinama 42 

regulatory notices 

notice to users in Japan 80 
notice to users in Korea 80 

renkli ba§lat 5 

S 

sayfaya sigdir 26 
seri numarasi 68 
siki§ma, kagit 20 
siki§malar, kagit 63 
sipari§ etme 
kagit 39 

Kullanici Kilavuzu 40 
Kurulum Kilavuzu 40 
yazici kartu§lari 39 
yazilim 40 

sistem gereksinimleri 73 

siyah ba§lat 5 



sorun giderme 

gali^mayla ilgili 62 
destek kaynaklari 51 
donanim yukleme 52 
genel baki§ 51 
HP Mu§teri Destegi'ni 
arama 51 
siki§ma, kagit 20 
yazilim yukleme 57 
yCiklemeye genel baki§ 52 

T 

tara dugmesi 5 

tarama 

durdurma 32 
kontrol panelinden 31 
tarama ozellikleri 76 

tarama cami 

orijinal beige yukleme 13 
temizle 41 

tebrik kartlari 
yukleme 19 

teknik bilgiler 
agirlik 77 
baski ozellikleri 75 
baskida kenar bo§lugu 
ozellikleri 74 
gevresel ozellikler 77 
fiziksel ozellikler 77 
gijg ozellikleri 77 
kagit boyutlan 74 
kagit ozellikleri 73 
kagit tepsisi kapasltesi 73 
kopyalama ozellikleri 75 
sistem gereksinimleri 73 
tarama ozellikleri 76 

telefon numaralari, mu§teri 

destegi 68 

temizle 
cam 41 
di§ yuzey 42 
kapak arkaligi 41 
yazici kartu§lari 49 

U 

USB kablosunu takma 53 
uygunluk bildirimi 

Avrupa Ekonomik Birligi 81 

0 

utijyie aktarma 
yukleme 19 
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Dizin 



Y 

yasal uyarilar 



Letter kag it 15 
orijinal beige 13 



FCC bildirisi 79 
Kanada'daki kullanicilar igin 
uyarilar 80 
note a I'attention des 



tarn boyutlu kagit 15 
tebrik kartlari 19 
iituyle aktarma 19 
zarflar 18 



utilisateurs Canadlen 80 



numarasi 79 
yazdirma 

baski ozellikleri 75 

bilgisayardan 27 

bir yazilim programi 

uzerinden yazdirma 27 

i§i iptal etme 29 

otomatik sinama raporu 42 

yazdirma segenekleri 28 
yazici kartu§lari 

degi§tirme 44 

fotograf yazici kartu§u 47 

hizalama 48 

murekkep diizeylerini 

kontrol etme 42 

parga adiari 44 

saklama 48 

siparl§ etme 39 

sorun giderme 63 

temizle 49 

tutma 44 
yazici kartu§larini degi§tirme 
44 

yazici kartu§larini hizalama 48 
yazici kartu§u koruyucusu 48 
yazici payla§imi 

Mac 12 

Windows 12 
yazilim guncelle§tlrmesl. bkz: 
aygit guncelle§tlrmesl 
yazilim uygulamasi, 
yazdirma 27 
yijkleme 

10 X 15 cm fotograf 

kagidi 17 

4 X 15,24 cm fotograf 

kagidi 17 

A4 kag id I 15 

asetat kagitlari 19 

etiketler 19 

HagakI kartlar 17 

kartpostallar 17 

legal kagit 15 



uygunluk blldlrlml (Avrupa 
Ekonomlk Alani) 81 
yasal model kimllk 



Z 

zarflar 



yukleme 18 
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